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PLANET IPOE-162S

22.01.26 16:15:23

Cena celkem: 1979 K¢

(bez DPH: 1 636 K¢)
Bézna cena: 2177 K¢
USetrite: 198 K¢
Kdd zbozi: NETPLA1114
Part No.: IPOE-162S
Zaruka: 60 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET IPOE-162S

PGmyslovy napajeci konvertor po Ethernetovém kabelu standardu 802.3at (splitter, vystup 12V/24V SS). Pracuje i na

Gigabitovém propojeni 1000Base-T.

Kryti IP30, hlinikova skfif, pracovni teplota -40 az 75 st. C, montdz na DIN liStu nebo pfimo na zed.

Prlimyslovy "Power over Ethernet splitter" IEEE 802.3at s maximalni zatiZitelnosti 25W pro napéjeni zafizeni po ethernetu.
Designovany pro venkovni pouziti s kamerami PTZ nebo informacnimi kiosky. Splitter podle normy IEEE 802.3at disponuje
zvysenou zatizitelnosti, je tak idedInim pro aplikace kamerovych systém{ a VolIP telefonnich siti.

Napdjeni PoE Ize realizovat i na gigabitovém ethernetu, podporuje IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3ab, 10/100/1000Base-T.
Vystupni napéti spliteru IPOE-162S Ize volit DIP pfepinaem 12V SS nebo 24V SS.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps : 1 x Data input, 1 x Data + Power output, 1 x 4-pin DC napdjeci vystup
Celkovy napajeci vykon: do 25 W, IEEE 802.3at

Napajeni: IEEE 802.3at 48-56V DC (zdroj neni soucasti balenf)

Provozni teplota: -40 az 75°C

Rozméry: 135 x 87,8 x 32 mm

Hmotnost: 421 g

Prumyslové vlastnosti:

zalizeni je odolné proti padu (IEC-60068-2-32) z vysky 75 cm na vSechny dopadové Casti
zafizeni je odolné proti vibracim (IEC-60068-2-6)

zarizeni je odolné proti pretizeni kratkodobému zrychleni 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrickd bezpec¢nost dle CE EN-60950

EMC Elektronicka kompatibilita (EMI):



CSN EN 55032:2015+AC 2016 - Elektromagneticka kompatibilita multimedialnich zafizeni

EMC pozadavky na odolnost (EMS) :

CSN EN 55024 A1:2015 - Zafizeni informaéni techniky

CSN EN 55035:2017 - Elektromagneticka kompatibilita multimediélnich zafizeni

CSN EN 61000-4-2:2008 - Elektrostaticky vyboj ESD

CSN EN 61000-4-3 A2:2010 - Vyzafované vysokofrekvenéni elektromagnetické pole

CSN EN 61000-4-4:2012 - Rychlé elektrické pfechodné jevy/skupiny impulz& EFT

CSN EN 61000-4-5:2014 - Razovy impuls a prepéti

CSN EN 61000-4-6:2013 - Odolnost proti rusenim $ifenym vedenim, indukovanym vysokofrekven&nimi poli
CSN EN 61000-4-8:2009 - Magnetické pole sitového kmito¢tu

CSN EN 61000-4-11:2004 - Kratkodobé poklesy napéti, kratka preruseni a pomalé zmény napéti
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0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IPOE-162S_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/C-IPOE-162S_s.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-IPOE-162S_v1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/SG-IPOE-162S_v1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-IPOE162S_V1.0.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Planet/EM-IPOE162S_V1.0.pdf
https://ftp.asm.cz/Planet/
https://ftp.asm.cz/Planet/

