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TP-LINK ARCHER C50

Cena celkem: 789 K¢
2 @ (bez DPH: 652 K¢)
Bézna cena: 868 K¢
Usetrite: 79 K¢
Kdd zbozi: NARTPL1045
Part No.: Archer C50
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer C50 - AC1200 Bezdratovy dvoupasmovy router

Podporuje standard 802.11ac - Nejnovéjsi Wi-Fi technologie pro rychlejsi pripojeni
Celkova rychlost az 1200 Mbps - 300 Mbps na 2,4 GHz + 867 Mbps na 5 GHz
Ctyfi externi antény - Stabilni bezdratové spojeni a optimalni pokryti

Aplikace TP-Link Tether - Snadné sprava sité ze smartphonu

Podpora IPTV funkci - IGMP Proxy/Snooping, Bridge a Tag VLAN

Rezim Access Point - Vytvareni novych pristupovych bodl ve Wi-Fi siti

(]

Silna Wi-Fi s velkym dosahem
Archer C50 je AC1200 dvoupasmovy bezdratovy Wi-Fi router, ktery poskytuje rychlé a stabilni pripojeni pro vas domov nebo
kancelar.

Rychld dvoupasmova Wi-Fi pro lepsi pfipojeni

Archer C50 umoziuje pocitaci nebo notebooku vyuZivat pfipojeni 3x rychlejsi nez Wi-Fi N diky technologii Wireless AC. S
rychlosti 300 Mbps v pdsmu 2,4 GHz a 867 Mbps v pasmu 5 GHz je Archer C50 dobrou volbou pro bezproblémové
streamovani v HD rozliSeni, hrani online her a dalsi Glohy naro¢né na Sitku pasma.
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Inovativni design antény pro dobré pokryti
Ctyti dobre uspofddané antény zefektivn{ a stabilizuji véechna vasa pfipojeni. Pokro¢ila technologie antén zvysuje citlivost
pfijmu a rozsifuje pokryti Wi-Fi ve vasi domacnosti.



(]
Snadna rodicovska kontrola

Dozor nad détmi a zaméstnanci s odpovédnym pristupem, ktery kontroluji rodic¢e nebo spravci. Pomoci klicovych slov
mUzete snadno nastavit ¢ernou listinu a omezit Groven pristupu k webu.
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Podpora Multi-SSID

Vice SSID pomahéa operatorlim snadno vytvaret samostatné sité WLAN pro nasazeni rznych sluzeb, jako je IPTV, internet
atd.

=]
Podporuje Aginet Config

Umoziuje poskytovatelm internetovych sluzeb prizplsobit vychozi konfiguraci podle jejich poZzadavkd, coZ resi problém
poskytovatele internetovych sluzeb, kdyz koncovi uzivatelé resetuji zafizeni.

Technické specifikace

Wi-Fi rychlosti AC1200:
5 GHz: 867 Mbps (802.11ac)
2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)

Wi-Fi standardy Wi-Fi 5:
IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11n/b/g 2,4 GHz

Wi-Fi dosah Domy se 2 loznicemi:

4x pevné antény
Vice antén vytvari pole pro zesileni signalu pokryvajici vice

smérQ a velké oblasti

Ethernetové porty 1x 10/100 Mbps WAN port
4x 10/100 Mbps LAN porty

Procesor Jednojadrovy CPU

Rozméry 229,9 x 144,2 x 36,9 mm



Napajeni

Bezpecnost Wi-Fi

Hostovské sité

Pracovni rezimy

Podporované protokoly

Baleni obsahuje

9Vv/0,85A

WEP

WPA

WPA2

WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

1x 5GHz hostovska sit
1x 2,4GHz hostovska sit

Rezim routeru

ReZim pristupového bodu

IPv4
IPv6

Wi-Fi router Archer C50
Napajeci adaptér
RJ45 Ethernet kabel

Rychly instala¢ni prévodce



