PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

SWITCH MIKROTIK CRS309-1G-85+IN

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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22.01.26 15:22:22

5 337 K¢

(bez DPH: 4 411 K¢)
5 870 K¢

534 K¢

NAPMKR1017
CRS309-1G-85+IN

26 més.

Nové zbozi

Popis

MikroTik CRS309-1G-8S+IN

Cloud Router Switch CRS309-1G-85+ je dodavan v kovovém indoor case a nabizi 8x SFP+ a 1x Gbit port. Switch podporuje

pasivni (18-57V) i aktivni PoE vstup (802.3af/at).

Cloud Router Switch CRS309-1G-85+ ma dva operacni systémy. Lze si zvolit mezi RouterOS MikroTik a SwOS. Kapacita

switche je 162 Gbps a podporuje 10 Gbit SFP+ moduly.

Informace k systému RouterOS MikroTik
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Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvite na nasich skolenich.

Rady k nastaveni a Casto kladené otazky Ize najit v sekci Technicka podpora.

Vsechny RouterBoardy maji stejny systém RouterOS MikroTik.

CAPsMAN server.

na mikrotik.com.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Porty: 8 x 10G SFP+, 1 x RJ-45 10/100/1000, 1 x RS232
Prepinaci kapacita: 162 Gbps

Podpora PoE: ano, 802.3af/at

Vsechny zafizeni s RouterOS MikroTik pIné podporuji IPv6, maji firewall, Queues, NAT a s licenci L4 podporuji
MikroTik Ize nastavit pfes webové rozhrani, pfes mobilni aplikaci, anebo programem winbox, ktery je ke stazeni

MikroTik ma "Quick Set" tedy moznost rychlého nastaveni. Na vybér je z nékolika prednastavenych profil.


http://www.i4wifi.cz/_d1308.html
http://skoleni.i4wifi.cz
https://www.i4wifi.cz/cs/technicka-podpora/71-mikrotik

Rozméry: 272 x 158 x 44 mm

Hmotnost: 0,8 kg



