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TP-LINK ARCHER TX3000E

Cena celkem: 1 229 K¢

(bez DPH: 1 016 K¢)
Bézna cena: 1 352 K¢
Usetrite: 123 K¢
Kdd zbozi: NAATPL1066
Part No.: Archer TX3000E
Zéruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Archer TX3000E

Archer TX3000E podporuje novou generaci standardu Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax a nabizi bezkonkurenéni pfenosovou
rychlost az 2402 Mb/s (5 GHz) + 574 Mb/s (2,4 GHz).
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o Plynulejsi zazitek - o0 75% nizsi latence zajistuje pfi hrani her extrémné rychlou reakci v redlném case

* Spolehliva pripojeni - Intel ¢ipova sada Wi-Fi 6 prinasi rychlejsi a CistSi Wi-Fi, aby se pIné vyuzil potencial routeru
Wi-Fi 6

o Sirsi pokryti signalt - dvé vicesmérové antény s magnetizovanou zékladnou jsou navrzeny pro optimaln{ pfijem
signalu

¢ Bluetooth 5.0 - nejnovéjsi technologie Bluetooth dosahuje 2x vyssi rychlost a 4x SirSi pokryti nez verze Bluetooth
4.2

¢ Vylepsené zabezpeceni - nejnové;jsi vylepseni zabezpeceni WPA3 poskytuje zvySenou ochranu v zabezpeceni

osobniho hesla

Jemné uméni - specidlni pozlaceny chladic je vytvoren pro zlepseni stability a spolehlivosti i v horkém prostredi

o Zpétna kompatibilita - pInd podpora standard( 802.11ac/a/b/g/n
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1024-QAM a Sifka pasma 160 MHz poskytuji vykonny a nepretrzity provoz Wi-Fi, abyste pIné odemkli potencial Wi-Fi 6
routeru. Revolu¢ni technologie OFDMA snizuje zpozdéni az o 75%. Vychutnejte si hrani her v extrémné rychlé reakci v
redlném Case nebo pohlcujici zazitky s VR.

Dvé vicesmérové a vysoce vykonné antény s magnetizovanou zékladnou rozsifuji vase stavajici moznosti prijmu Wi-Fi.
Kombinace technologii OFDMA a MU-MIMO zajistuje nejucinnéjsi pripojeni Wi-Fi pro vas pocita¢. Technologie OFDMA
rozdéluje zdroje pdsma na mensi jednotky, zatimco MU-MIMO umoznuje komunikaci vice zafizeni sou¢asné - bez zpozdéni.
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Archer TX3000E je kompatibilni s nejnovéjsim technologii Bluetooth 5.0 dosahujici 2x rychlejsi rychlosti a 4x Sirsiho pokryti
nez Bluetooth 4.2.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0/4.2/4.0

Provozni frekvence: 2,4 GHz / 5 GHz



Anténa: 2 x odnimatelnd externi anténa + magnetizovana zakladna
Sifrovani: 64/128 bit WEP, WPA/WAP2/WPA3, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x
Rozhrani: PCl Express x1

Rozméry: 120,8 x 95,2 x 21,5 mm



