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TP-LINK TAPO C200

Cena celkem: 799 K¢

(bez DPH: 660 Kc¢)
Bézna cena: 879 K¢
Usetrite: 80 K¢
Kéd zbozi: IPKTPLO006
Part No.: Tapo C200
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link Tapo C200 - Pan/Tilt domaci bezpecnostni Wi-Fi kamera

]

¢ High-Definition video - Tapo C200 nabizi 1080p full HD video, které poskytuje uzivatelim jasné a detailni zabéry.
¢ Pan a Tilt - Zafizeni nabizi 360° horizontaIni a 114° vertikaIni zabér, coz umoziuje kompletni pokryti sledované

oblasti.

Noéni vidéni - S pokroc¢ilym no¢nim vidénim az do vzdalenosti 12 metrl umoziuje Tapo C200 uzivateldm sledovat
jejich domov nepretrzité.

Detekce pohybu a upozornéni - Zafizeni vyuzivd inteligentni technologii detekce pohybu k odeslani okamzitych
upozornéni na vas telefon, kdykoli je detekovan pohyb.

Obousmérné audio - Tapo C200 je vybavena vestavénym mikrofonem a reproduktorem, coz uzivateldm umoznuje
komunikovat s rodinou, doméacimi mazlicky nebo varovat narusitele.

Lokalni ulozisté - Zafizeni podporuje microSD karty aZ do kapacity 512 GB pro lokalni ukladani, coz poskytuje
bezpelny a cenové efektivni zplsob ukladani zaznamu.

Rezim ochrany soukromi - Uzivatelé mohou aktivovat rezim soukromi pro zastaveni nahravani a kontrolu, kdy
kamera sleduje a kdy ne.

Snadné nastaveni a sprava - S aplikaci Tapo mohou uZivatelé snadno nastavit a spravovat svou Tapo C200 a
pristupovat k Zivému prenosu a dal$im ovladacim prvkdm.

Hlasové ovladani - Tapo C200 je kompatibilni s Google Assistant a Amazon Alexa, coz nabizi uzivatelim ovladani
bez pouziti rukou.

Bezpecné Sifrovani - Zarizeni pouziva pokrodilé Sifrovani a bezdratové protokoly k zajisténi ochrany dat a bezpecné
komunikace mezi vasim telefonem a zafizenim.

Bezpecné. Chytré. Jednoduché.
Dohlizejte na to, na ¢em vam nejvice zalezi. Pan/Tilt doméaci bezpecnostni Wi-Fi kamera Tapo C200 je kompatibilni s Google



Home a Amazon Alexa.
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1080p vylepsené zobrazeni
Zaznamenavejte vSechny Uzasné okamziky zivota s realistickym 1080p Full High Definition videem. Priblizte si zabér pro
ostrejsi detaily. RozliSeni 1920 x 1080 px.
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Detekce place miminka s pokrocilym no¢nim vidénim (vase druhé oci a usi)
Tapo kamera, vybavena pokroCilym no¢nim vidénim a detekci pla¢e miminka, posiluje péci o vase dité nepretrzité.

¢ Detekce place miminka - Automatické rozpoznani place a okamzité upozornéni
e Ostré noéni vidéni - A7 do vzdalenosti 9 metr{
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Detekce pohybu a upozornéni
Prizplisobte si zény aktivity pro dllezitd upozornéni. Kontrolujte, jakad upozornéni dostavate, vytvorenim nékolika vlastnich
z6n aktivity kolem oblasti, které jsou pro vas dilezité.

¢ Detekce pohybu - Inteligentni rozpoznani pohybu v zédbéru
¢ PFizplsobitelné zény aktivity - Nastavte si konkrétni oblasti pro sledovéni
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Pfesné sledovani pohybu
Méjte akci pod dohledem. KdyZ je detekovdna pohybova aktivita, kamera sleduje a nasleduje subjekt, aby jej udrzela v
zabéru.
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Obousmérné audio
Pouzijte krystalové Cisté obousmérné audio pro komunikaci s rodinnymi prislusniky, zvédavymi spolubydlicimi nebo dokonce
nezbednymi domdacimi mazlicky.
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Chrante své soukromi od samého zacatku (zona soukromi)
Nastavte prizplsobitelné blokovaci zony, aby urcité prostory nebyly nahravany, takze se nikdy nemusite obavat Gniku
osobnich momentd.
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Tapo sdileni
Sdilejte vzacné okamziky se svou rodinou nebo hosty pomoci zabavnych klipQ. Sdilejte své bezpecnostni zafizeni Tapo s
rodinou nebo hosty pro spolecny pristup.
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Flexibilni moznosti ulozisté
Ukladejte nahrand videa na microSD kartu (az 512 GB) nebo pomoci cloudovych Gloznych sluzeb Tapo Care.

¢ Tapo Care - Prémiové cloudové sluzby (vyZaduje predplatné)
¢ MicroSD karta - Lokalni Ulozisté az do 512 GB kapacity

Technické specifikace



Obrazovy senzor 1/3" Progressive Scan CMOS

Objektiv Ohniskova vzdalenost: 4,0 mm
Clona: 2.0
Zorné pole: 88,3° (diagonalni), 75,2° (horizontalni), 40,8°

(vertikalnf)

No¢ni vidéni 850 nm IR LED (9 m)

Pan/Tilt rozsah Pan mechanicky rozsah: 340° (360° pokryti)
Tilt mechanicky rozsah: 70° (110,8° pokryti)

Maximalni rozliseni 1080P HD (1920 x 1080 px)

Snimkova frekvence 15 fps

Video komprese H.264

Audio vstup a vystup Vestaveény mikrofon a reproduktor
Audio komunikace Obousmérné audio s potlacenim Sumu
Lokalni Ulozisté MicroSD slot na kamere (az 512 GB)
Cloudové ulozisté Tapo Care (vyzaduje predplatné)

Al detekce Detekce pohybu

Detekce osoby

Detekce place miminka

Zony aktivity Ano (funguje pouze s detekci pohybu)
Bezdratové pripojeni IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi
Bezpeclnost On-Device Machine Learning

128bitové AES sifrovani s SSL/TLS
WPA/WPA2-PSK



Zdroj napajeni 9V DC napajeci adaptér

Provozni teplota 0°C ~ 40°C

Skladovaci teplota -20°C ~ 60°C

Provozni vlihkost 10% ~ 90% RH, nekondenzujici
Moznosti montaze Stolni

Stropni montaz

Obsah baleni Tapo C200 kamera
Napajeci adaptér
Rychly prdvodce
Montazni Srouby
Montazni Sablona
Zakladna kamery

Montazni hmozdinky

TP-Link Tapo C200

Inteligentni Wi-Fi bezpecnostni kamera s pokrocilymi funkcemi detekce a sledovani pohybu.

Tapo C200 je moderni domaci bezpecnostni kamera s moznosti otac¢eni 360° horizontalné a naklanénim 114°
vertikalné, kterd poskytuje kompletni pokryti sledovaného prostoru. Kamera nabizi Full HD 1080p rozliSeni s
progresivhim CMOS senzorem pro ostré a detailni zdbéry ve dne i v noci.

Zafizeni je vybaveno pokrocilym noénim vidénim do vzdalenosti 9 metrt pomoci 850 nm IR LED diod a inteligentni
detekci place déti pro komplexni péci o rodinu. Diky obousmérnému audio s potlacenim Sumu mdzete komunikovat s
rodinou nebo doméacimi mazli¢cky na délku.

Full HD 1080p rozliseni (1920 x 1080 px) s frekvenci 15 fps pro ostré zabéry
Mechanické otdceni 340° s pokrytim 360° a naklanénim 70° s pokrytim 114°
Inteligentni detekce pohybu osob a place déti s okamzitymi notifikacemi

Pfesné sledovani pohybu s automatickym zamérovanim na objekt

Obousmérné audio s vestavénym mikrofonem, reproduktorem a potla¢enim Sumu
LokdlIni Ulozisté na microSD kartu az 512 GB nebo cloudové Ulozisté Tapo Care
Konfigurovatelné zény soukromi a aktivni zény pro presné monitorovani
Kompatibilita s Google Assistant a Amazon Alexa pro hlasové ovladani

Pokrocilé zabezpeceni a soukromi
Kamera vyuziva 128bitové AES Sifrovani s SSL/TLS protokoly a podporuje WPA/WPA2-PSK zabezpeceni. Rezim soukromi
umoznuje docasné zastaveni nahravani a monitorovani.

Flexibilni moznosti ulozisté



Zaznamy lze ukladat lokaIné na microSD kartu az 512 GB nebo vyuzit cloudové sluzby Tapo Care pro bezpecné vzdalené
Ulozisté s pokrocilymi funkcemi.

Snadné sdileni a sprava
Prostrednictvim aplikace Tapo miZete snadno sdilet zabavné klipy s rodinou nebo poskytnout pfistup k zafizeni dal$im
uzivatellm.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Senzor: 1/3" progresivni CMOS

Rozliseni: 1080p Full HD (1920 x 1080 px)

Objektiv: ohniskova vzdalenost 4,0 mm, clona /2.0, zorny Ghel 88,3°
Otaceni/naklapéni: 340° mechanicky (360° pokryti) / 70° mechanicky (114° pokryti)
Nocni vidéni: 850 nm IR LED, dosah az 9 m

Audio: vestavény mikrofon a reproduktor, obousmérné audio s potlacenim Sumu
Detekce: pohyb, osoby, pla¢ déti, sledovani pohybu

Ulozisté: microSD karta az 512 GB, cloudové Glozisté Tapo Care

Konektivita: IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz Wi-Fi

Napajeni: 9V DC adaptér (vstup 100-240V, vystup 9V/0,6A)

Provozni teplota: 0 az +40 °C

Obsah baleni: kamera, napajeci adaptér, montdzni Srouby a kotvy, zdkladna, ndvod



