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TP-LINK TL-WR850N

Cena celkem: 499 K¢
- - (bez DPH: 412 K¢)
\ I B&7na cena: 549 K¢
\ f Usetfite: 50 K¢
\ Kéd zboz: NARTPL1114
\ .I'u Part No.: TL-WR850N
\ f| Zaruka: 36 més.

".1 | Stav:

Nové zbozi
, |

Popis

TP-Link TL-WR850N

Bezdratovy router 300 Mbit/s Wireless N TL-WR850N je kombinované zafizeni pro kabelové/bezdratové pfipojeni k siti
urcené predevsim pro sitové pozadavky malych firem a domacich kancelari. Podporuje standardy IEEE 802.11b/g/n.
Zatizeni nabizi vyjime¢ny a pokrocily vykon bezdratového pfipojeni, a proto je idedIni pro streamovani ve vysokém rozliSeni,
hrani online her a stahovan{ velkych souborl. Navic stisknutim tla¢itka WPS (rychlé nastaveni zabezpeceni) Ize snadno
zabezpecit bezdratové pripojenf Sifrovanim WPA2 a zamezit tak Utoklm na sit zvendi.

Bezdratova prenosova rychlost 300 Mbit/s je idedlni jak pro Gkoly, které jsou naro¢né na Sitku pasma, tak i pro
normalni préci.

Podporuje funkci Agile Config, kterd umozriuje poskytovatellim internetovych sluzeb prizplsobit vychozi nastaveni
konfigurace.

Rodicovska kontrola umoznuje nastavit, kdy a jakym zplsobem mohou pfipojena zarizeni pfistupovat k internetu.
IPTV podporuje funkci IGMP Proxy/Snooping pro optimalizaci streamovani IPTV.
Kompatibilni s IPv6 (internetovy protokol verze 6).

Sit pro hosty poskytuje samostatny pristup pro hosty, zatimco domaci sit zlstava zabezpecena.
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300Mbps ((5)) 5dBi Antennas Easy Setup
Wireless Speed -~

CCA technologie - stabilni bezdratovy signal
Technologie CCA (Clear Channel Assessment) automaticky zamezuje konfliktim kanal( prostrednictvim funkce vybéru
volného kanalu a plné tak realizuje vyhody vazby na kanal, aby poskytla zna¢né vyssi vykon bezdratového pripojeni.

IP QoS
Funkce fizeni §ifky pasma na zakladé IP adresy umozZiiuje spravciim stanovit, jaka Sitka pdsma bude pridélena kazdému
pocitadi.

Snadné nastaveni
Optimalizované uzivatelské rozhrani a prlvodce nastavenim vam pomohou rychle a snadno pfipojit se k siti.

Soucdsti baleni je napajeci adaptér, RJ-45 Ethernet kabel a manual.
ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11b/g/n

Rychlost datového prenosu: 300 Mbit/s

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvencni pasmo: 2,4 GHz

Zabezpeceni: 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA/WPA2-PSK
Podpora PoE: ne

Rozméry: 182 x 128 x 35 mm



