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HIKVISION DS-KAD706Y
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

29.03.26 15:44:32

4 145 K¢

(bez DPH: 3 426 Kc¢)
4 560 K¢

415 K¢

IPKHIK0822
DS-KAD706Y

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-KAD706Y

Video/audio distributor (rozbocovac) je uréeny pro moduldrni 2dratové domovni systémy Hikvision Fady Y. Umoziuje
pripojit a napajet bytové monitory, externi panely ¢i dverni stanici. Jeden z vystupl navic podporuje pripojeni dverni stanice

s prfikonem az 16 W.

1x sitové rozhrani LAN

Signalni a napdjeci indikatory

Montaz na DIN listu

Resetovaci tlacitko

Doporuceny napajeci zdroj DS-KAW60-2N (neni soucasti)

2x 2vodic¢ové rozhrani (vstup a vystup) pro kaskddové pripojeni jednotek DS-KAD706Y (max. 15 jednotek v sérii)
6x 2vodiCovy vystup v€etné jednoho pro napdjeni dverni stanice (max. 16 W)
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ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Rozhrani: 1x RJ-45, 2x 2pdlovy konektor (vstup a vystup pro zapojeni dalsich distributor@), 6x 2pélovy konektor (vystup
pro bytové monitory a dverni stanici)

Napajeni: 24 V DC (adaptér neni souldsti balent)
Pracovni teplota: -10 °C az + 55 °C

Rozmeéry: 145 x 91 x 67 mm
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