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PLANET LS100-DW-868M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

08.12.25 3:42:44

1873 K¢

(bez DPH: 1 548 K¢)
2 061 K¢

187 K¢

NETPLA2509
LS100-DW-868M

60 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET LS100-DW-868M

Dvefni a okenni senzor nabizi elegantni feSeni pro monitorovani vchodid do budov v redlném ¢&ase. Prostiednictvim
pripojeni LORaAWAN poskytuje tento snimac aktualizace stavu dveri a oken v rediném case, ¢imz zlepSuje energetickou

ucinnost a fizeni pristupu.

Senzory fady LoRaWAN LS100/LS200 jsou pIné kompatibilni se standardnimi branami LoRaWAN, jako je fada PLANET
LCG-300, které podporuji protokol LoRaWAN tfidy A. Jsou idedIni pro rozsahlé aplikace 10T, v€etné automatizace budov,
chytrého méreni, systém{ HVAC, zemédélstvi a dalsich. Senzor umoziuje bezproblémovou integraci vice senzor(, coz z néj

déla perfektni volbu pro dovybaveni starsich prostredkd do systémé s podporou IoT.

Okenni senzor

Dverni senzor

Norma kryti IP30

Kompatibilni s LoRaWAN™ Class A



LoRaWAN Sensor Does It All for Smart & Secure Lifestyle
JLoRaWANJ ‘LoRaWAN | Occupancy | I Window & Door e

.| Leak Sensor | Contact Sensor. fr

LS100-PIR

Control Center
LS100-WL

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Bezdratovy prenos:

Technologie: LoRaWAN

Frekvence: 863-870 MHz

TX vykon: EU868 16 dBm

Rx Citlivost:

-136 dBm (LoRa, faktor rozptylu = 12, datovy tok = 293 bps)

-121 dBm (FSK, frekvencni odchylka = 5 kHz, datovy tok = 1,2 kbps)
Pracovni rezim: OTAA/ABP Class A

Fyzické vlastnosti:

Napajeni: 2x 3 V CR2450 knoflikova baterie (nejsou soucasti)
Vydrz baterie: az 3 roky

Stupen kryti: IP30

Provozni teplota: -20 az +55 °C, vlhkost do 90 %

Rozméry: 57 x 38,05 x 15,2 mm /42,5 x 13 x 12 mm (magnet)
Hmotnost: 43,8 g



