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GROWATT ARK-2.5H-A1-BMS
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 18:17:29

7 200 K¢

(bez DPH: 5 951 K¢)
7 920 K¢

720 K¢

GROMEA0001
ARK-2.5H-A1-BMS

26 més.

Nové zbozi

Popis

Growatt ARK-2.5H-A1-BMS

Ridici jednotka (BMS) pro bateriové systémy ARK HV. Jednotka komunikuje s mé&ni¢em, kontroluje stav nabiti jednotlivych
¢lankd a ma na starost jejich vyvazené nabijeni. Podporuje celkem 3 a2 10 bateriovych modulGt ARK-2.5H-A1.

Growatt ARK HV je vysokonapétovy Ulozny systém s modularnim provedenim. Poskytuje flexibilni konfigurace od 7,68

kWh do 25,6 kWh (3 aZz 10 moduld).
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Klicové vlastnosti a vyhody systému ARK HV:

Modularni stohovaci konstrukce

Stupen ochrany IP65

Flexibilni kapacita 7,68 az 25,6 kWh

Zivotnost 6000 cykld s 90% DoD

Lithium-Zelezo-fosfatova technologie (LFP)

Hmotnost jednoho bateriového modulu: 27 kg

Kompatibilni s 3fazovymi ménici Growatt fady SPH a SPA

Certifikace: CE, RCM, CEC, VDE 2510-50, IEC62619, IEC62040, IEC62477, UL 1642, UN38.3, RoHS
Vzdalena aktualizace firmwaru

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Kompatibilita: Growatt ARK HV (ARK-2.5H-A1)
Komunikace: CAN

Max. pocet pFipojitelnych baterii: az 10 ks
Rozméry: 650 x 260 x 185 mm

Hmotnost: 8,5 kg

Stupen ochrany: IP65
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