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DAHUA IPC-C5AP-0280B

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:
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729 K¢

(bez DPH: 602 K¢)
802 K¢

73 K¢

KIPDAH1024
IPC-C5AP-0280B

36 més.

Nové zbozi

Popis

Vice oci, vice bezpeci - Dahua IPC-C5AP-0280B

Sitova IP kamera Dahua IPC-C5AP-0280B pro monitoring vnitfnich prostor. Pfedstavuje optimalni feSeni pro zabezpeceni
vaseho domova ¢i kancelare. Produkuje Cisty obraz s radou detaild. Wi-Fi kamera Dahua IPC-C5AP-0280B disponuje
zabudovanym IR pFisvitem s dosahem az 10 metri pro kvalitni zéznamy ve velernich nebo no¢nich hodinach.
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Vylep$ené algoritmy umélé inteligence rozpoznaji ¢lovéka i zvife od ostatnich objektd. Diky tomu efektivné potlacuji

faleSné poplachy a ¢asté pohledy na zdznam z kamery. V pripadé neopravnéné aktivity vas neprodlené kontaktuje pomoci
notifikace na vas smartphone.
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Kameru Dahua IPC-C5AP-0280B |ze instalovat do vnitfnich prostor se zvysenym vyskytem osob, at uz pracovnik(, nebo
navstévnikd. Pro potreby zajisténi soukromi nabizi samostatny rezim, ktery zamezuje zachyceni osobnich informaci a chrani
privatni prostory v objektu. Zabudovany mikrofon a reproduktor slouzi k obousmérné komunikaci napfiklad s
personalem v kavarné nebo restauraci.



V redlném Case tak budete v obraze a reagovat na aktudlni déni. Pro vyuzivani mobilnich funkci slouzi aplikace, ktera je
urcena pro chytra zafizeni s i0S i Android. Samoziejmosti je také podpora bezdratového pfipojeni pomoci Wi-Fi.
Magneticka zakladna vam umozni flexibilni instalaci.

Data Security

throughout the whole data lifecycle

Cybersecurity

covering the entire information system

Privacy Protection
for all application scenarios
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Dahua IPC-C5AP-0280B

Vnit'ni 5megapixelova IP sitovd kamera typu Cube s Wi-Fi, rozliSenim 2880 x 1620 px, snimacem CMOS 1/2,7",
kompresi videa H.265, mikrofonem a reproduktorem.

IR pfisvit do 10 m, objektiv pevny, tihel zdbéru 90° horizontdlné, ICR, DWDR, Bluetooth parovani, slot pro microSD
kartu (max 256 GB), napajeni DC 5 V.



K zafizeni je doddvan ZDARMA software SmartPSS Lite. Slouzi k pohodIné spravé IP (NVR/XVR/IP kamer) zafizeni. Aplikace
umoznuje automatické vyhledani zarizeni, Zivy nahled kanall, nahravani vybranych kanald dle zadanych kritérii a
samoziejmé prehravani zéznamd. Dalsi aplikace je DSS Express, kterd je také zdarma. Nabizi vice funkci a architekturu
klient-server. Nejdfive naistalujete serverovou ¢ast a poté klientskou aplikaci. Klient midZe byt nainstalovany na stejném PC
jako server, ale i na jiném PC ve stejné siti. DSS Express umoziuje az 10 pfipojenych klientd zdarma. Pokrocilejsi DSS Pro je
jiz licencované a nabizi mnohem vice analytickych funkci.

Pro mobilni pfistup vyuzijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikacnich systémovych bazi (Google/Apple).

Vétsina IP kamer Dahua je podporovana v NAS zafizenich Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).
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ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

RozliSeni snimace 5 Mpx

Komprese videa H.265

Mobilni aplikace v ¢estiné

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
IR pfisvit s dosahem az 10 metrd

Obousmérné audio

Rezim soukromf

Al detekce lidské postavy, detekce zvirat

Detekce abnormalnich zvukd

Bezdratové pripojeni Wi-Fi

Bluetooth parovani

Otédceni obrazu 0°/180°

Manualni nastaveni Uhlu: 0° az 360° horizontalné, -10° az 70° vertikalné
Magnetickd zakladna

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 5 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,7" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2880 x 1620 px

Podporovana rozliseni: 2880 x 1620, 640 x 360

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 10 m

Objektiv: pevny, Uhel zabéru 90° horizontalné, 49° vertikalné, 106° diagonalné
Rychlost zavérky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR


https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/224457
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.synology.com/cs-cz/compatibility/camera?brand=DAHUA
http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_x_grade/

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: Wi-Fi, Bluetooth

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265

Podpora ONVIF: ne

Slot pamétovych karet: microSD (max. 256 GB)

1/0 rozhrani: ne

Audio: ano, obousmérna komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 5 V/ 1 A, pfikon max. 2,75 W, napajeci adaptér je soucasti balenf
Pracovni teplota: -10 az +45 °C, vihkost do 95 %

Rozméry: 119,2 x 68 x 68 mm

Hmotnost: 95 g

g Uzivatelsky manual k IP kamerdm Dahua (cz)

a---! FAQ sekce - feSeni ¢asto kladenych dotazl v¢. videondvodd (nastaveni funkci, upgrade firmwaru atd.)

0 AktudlIni software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovana)

0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/Dahua/
https://ftp.asm.cz/Dahua/

