PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

NEDIS WCAM460GN

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.01.26 22:12:01

4 116 K¢

(bez DPH: 3 402 K¢)

4 528 K¢
412 K¢
VIDNED1002
WCAM460GN
24 més.
Nové zbozi

Popis

Nedis WCAM460GN - sledujte divokou prirodu

Fotopast Nedis WCAM460GN vam poslouZi jako kamera pro zachyceni divoké zvére v pfirodé. Vyuzivéa technologii 4G
(umoziuje viozit SIM kartu s datovym tarifem), takze k pofizenym fotografiim a videim mate pfistup bud pres své PC, nebo
prostrednictvim smartphonu. Kamera je vybavena 2Mpx snimac¢em CMOS a umoznuje zachytit zabéry v komfortnim

rozliSeni a videa az ve Full HD kvalité p¥i 30 fps.



Svym designem s maskovacim vzorem nevzbuzuje zbytecnou pozornost a optimalné splyne s okolim. Aplikace Camera
Trap Wireless pro zafizeni s operacnim systéme Android i iOS vdm umozni spravovat nastaveni kamery Nedis WCAM460GN
na dalku. Najdete zde funkce jako €¢asovac, planovac, nastaveni videa nebo ¢asosbéru.
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Nedis WCAM460GN

Kompaktni fotopast s 2Mpx CMOS snimacem, mikrofonem a PIR senzorem. Kvalitni nocni zabéry zajisti IR pFisvit tvoreny
4 LED s dosahem az 15 m. Mimo to je k dispozici AV vystup pro pfipojeni k televizoru, USB-C konektor k prenosu dat do
pocitace a bezdratové pripojeni 4G/LTE pro pohodinou spravu ¢i zivy nahled prostrednictvim mobilni aplikace. Mobilni
aplikace Camera Trap Wireless umoziuje vzdalené spravovat nastaveni kamery a snadno stahovat videa a snimky. V
aplikaci Ize nastavit zpozdéni ¢asovych okruhd, nastavit ¢asovac a planovani kalendare, ale také rlizna nastaveni videa.
Kameru Ize nakonfigurovat tak, aby fungovala pouze ve vybrané dny nebo béhem stanoveného ¢asu, coz ¢asto predejde
mnoha zbyte¢nym zaznamm. Diky maskovacimu vzoru a neviditelnému infracervenému pfisvitu je kromé fotografovani
pfirody vhodna i pro bezpecnostni Ucely. Mezi dalsi vyhody patfi napfiklad také 1/4" zavit pro stativ. Fotopast je odolnd
v0ci prachu i vodé dle IP66 a bez problému funguje pfi teploté od -20 °C do +70 °C.

Soucdsti baleni je USB kabel, anténa a montazni popruh.



ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: CMOS 2,0 Mpx, Uhel zadbéru 50°

Integrovany IR prisvit: ano, az 15 m

Rozliseni videa: 1080p pfi 30fps, 720p pfi 30fps, 480p pfi 30fps
Displej: ne

Rozhrani: 4G LTE, AV vystup, USB-C

Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)

Format zaznamu: JPEG, MOV

Napajeni: 8x AA baterie, nebo DC 12 V (adaptér neni soucasti balent)
Kryti: IP66



