PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

TRX INNOTRONIK ICS-WKM10MA04

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 5:03:22

8 033 K¢

(bez DPH: 6 639 K¢)
8 837 K¢

803 K¢

KIPTRX1210
BK-ICS-WKM10MAOQ4

36 més.

Nové zbozi

Popis

TRX Innotronik ICS-WKM10MAO04

Sestava zaznamového zarizeni a ¢tyf 3Mpx kamer. Tato kamerova sada Innotronik ma velmi jednoduchou Plug &
Play instalaci, takze staci pouze kamery pfipojit k napdjeni a zapnout NVR monitor. Systém si pfipojené kamery
automaticky vyhleda a sparuje. Vée potiebné je v baleni a nepotrebujete jiz Zddné dalsi zafizeni. LCD panel (NVR)
m{zete pomoci LAN kabelu pFipojit do mistni sité a k internetu. Po instalaci aplikace Xmeye Pro do mobilu tak ziskate
moznost pfipojeni k systému odkudkoliv na svété a mate ihned okamzity prehled nad sledovanym prostorem. Pokud
potrebujete kamery umistit do vétsi vzdalenosti od NVR monitoru a mimo dosah jeho Wi-Fi, je mozné kamery do sité pripojit

také dratové pomoci LAN kabelu s konektorem RJ-45. Systém podporuje pfipojeni az 8 kamer.



#lnnotronik

ICS-WKM10MA04

Bezdratovy kamerovy systém

Rozpoznani obliceje

m

Rozpoznani clovéka

Z Alarm Vzdaleny —
@ na mobil pfistup -

Plug & Play —,',_,Q Venkovni IP66

Rekordér

8kandlové Wi-Fi zaznamové zarizeni (NVR) s integrovanym 10,1" LCD displejem. Podporuje rozliSeni do 3 Mpx a
datovy tok do 24 Mb/s. Podpora zivého nahledu, ukladani a pfehravani pfipojenych kamer. Zafizeni podporuje také
dekddovani H.265+. K dispozici je jedna pozice pro SATA pevny disk a slot pro microSD kartu.

4x kamera

3megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snima¢ 1/3" CMOS, rozliSeni 2304 x 1296 p¥i 15 fps a citlivost 0,1 lux
(barevné). Video ve vysoké kvalité zaruci také pfi noCnich zdbérech diky funkci IR-cut, IR pFisvitu s dosahem az 20 m a
bilému LED pFisvitu pro barevné zaznamy v noci. Pripojeni Ize realizovat bezdratové pomoci Wi-Fi, nebo dratové pomoci
RJ-45 portu. Kamera je navic odolna vici nepriznivym vliviim pocasi dle certifikace IP66.

Systém ma nékolik pokrocilych bezpecnostnich funkci:

¢ Al rozpoznavani oblié¢eji a nisledné automatické upozornéni s fotkou do mobilni aplikace v pfipadé naruseni
prostoru (detekce pohybu).

Al detekce pohybu a Al vyhledavani v zdznamu.

Automatické nahravani videa (vyzaduje 2,5" HDD nebo microSD kartu - neni soucdsti balent).

Funkce IR-cut pro automatické prepnuti do no¢niho rezimu, diky ¢emu kamery vidi i za GUplné tmy.

IR prisvétleni - v no¢nim rezimu si kamera sviti neviditelnym infraCervenym svétlem.

Bily prisvit pro barevné nocni zabéry.

Oboustranna hlasova komunikace.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Zaznamové zafizeni
Pocet kanalu: 8



Podporovana rozliseni: az 3 Mpx

Rozhrani: Wi-Fi, 1x RJ-45 (10/100 Mbps), 1x HDMI vystup, 2x USB 2.0, 1x microSD slot
HDD: 1x SATA (pro 2,5" HDD - neni soucasti baleni)

Podpora PoE: ne

Rozmeéry: 252 x 162 x 22,5 mm

Hmotnost: 0,58 kg

Kamera

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pFisvit: ano, do 20 m
Integrovany LED pfFisvit: ano

Objektiv: f = 3,6 mm, pevny, Uhel zdbéru 100°
Maximalni rozliSeni: 2304 x 1296 pfi 15 fps
Rozhrani: Wi-Fi, 1x RJ-45

Slot pamétovych karet: ne

Napajeni: DC12V/ 1 A

Rozméry: 221 x 120 x 92 mm

Hmotnost: 0,5 kg

Obsah baleni:

4x 3Mpx Wi-Fi kamera

NVR s 10,1" LCD displejem
Bezdratova mys

4x DC 12 V/ 1 A adaptér pro kamery
1x DC 12 V/ 2 A adaptér pro NVR
Instalacni Srouby, LAN kabel

Al funkce rozpoznani obli¢eji (video):



