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IMMAX NEO SMART SENZOR 3V1

Cena celkem: 699 K¢

(bez DPH: 578 K¢)

Bézna cena: 769 K¢

= USetrite: 70 K¢

0 Kéd zboZ: DAZIMM1054
Part No.: 07530L

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

IMMAX NEO Smart senzor3v 1

Inteligentni zafizeni, které kombinuje detekci pohybu (PIR), sledovani pfitomnosti osob a méreni trovné

osvétleni. PIR senzor (infraCervené pasivni Cidlo) - detekuje pohyb na zékladé tepelného zareni, vhodny pro béznou detekci
vstupu do mistnosti. Senzor pritomnosti (mmWave, mikrovinny radar) - rozpoznava drobné pohyby (napf. dychani ¢i malé
pohyby rukou), coz umoziuje spolehlivou detekci i pfi nehybnosti (sezeni nebo lezeni). Senzor osvétleni - méfi Groven
okolniho svétla a umoZznuje automatizace podle intenzity osvétleni. Napdajeni pres USB-C konektor. Podpora automatizace
(napf. zapnuti svétel pfi detekci pohybu). Diky Zighee komunikaci se snadno propoji s chytrou domacnosti Tuya, aplikace
IMMAX NEO PRO v Cestiné a dalsich 60 jazycich, kompatibilni s i0S, Android, Apple Siri a dale se systémy TUYA,

LIDL. IdedIni pro chytra svétla, alarmy nebo optimalizaci spotfeby energie.

Pozor! Toto neni Wi-Fi senzor, vyzaduje chytrou branu IMMAX NEO SMART BRIDGE PRO v3/v4 (Ize dokoupit samostatné, kéd
zbozi: 07117-3/07117-4), popripadé jiny hub/bridge/gateway na platformé TUYA, ktery komunikuje pomoci standardu ZigBee
3.0. Pomoci IMMAX NEO SMART BRIDGE PRO mdzete informace ze senzoru dostavat do aplikace IMMAX NEO PRO.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ detektoru: PIR + pritomnosti osob (radar) + osvétleni
Uhel detekce: 120°

Rozsah detekce osvétleni: 0-1000 lux(

Dosah detekce: az 6 m



Bezdratovy dosah: 30 m (pfima viditelnost), 10 m (v zastavéném prostoru)
Provozni teplota: -10 az +50 °C

Stupen kryti: P20

Napajeni: USB-C (DC 5V/1A; adaptér neni soucasti balent)

Rozmeéry: 59,8 x 59,8 x 12,5 mm

Hmotnost: 21 g



