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ROLLEI SUPERPAN 200 35MM

Cena celkem: 299 K¢

(bez DPH: 247 K¢)

Bézna cena: 329 K¢

Usetrite: 30 K¢

i .- Kdd zbozi: KAMR87401
Part No.: 83006

Zaruka: 24 més.

Stav: Nové zbozi
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Rollei Superpan 200 - vSestranny cernobily film s vysokou ostrosti

Cernobily negativni film Rollei Superpan 200 s vysokou citlivost, ktery je uréen pfedevsim pro fotografovani
kontrastnich scén a motivl v pfirodé, ve mésté, zachycenf staveb i dynamickych, reportaznich snimkd. Disponuje citlivosti
200/24° s moznosti posunu az na I1SO 400/27°, diky nabizi potfebnou flexibilitu pro fotografovani v Sirokém rozsahu
svételnych podminek a v rdmci rdiznych expozici.
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Citlivost filmu Rollei Superpan 200 je vhodna pro fotografovani pfi slabém osvétleni nebo v jinak naro¢nych svételnych
podminkach. Rozsifena citlivost v ¢ervené oblasti spektra az do 750 nm s IR filtrem podpofi kreativni fotografie, které
jsou zaloZené na kontrastu a rliznych tonalitach snimk{. Mezi dalsi pfednosti patfi vysoka ostrost a Siroky expozi¢ni
rozsah, diky ¢emuz prinasi kvalitni fotografie, které si zachovavaji detaily i pfi zvétsSeni.
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Rollei Superpan 200 35 mm

v sy

Vysoce citlivy ¢ernobily negativni film s rozsifenou citlivosti az do infracerveného spektra.

Rollei Superpan 200 je vysoce citlivy éernobily negativni film, ktery vynika pfi zachyceni kontrastnich motiv( i za
zhorSenych svételnych podminek. S nominalni citlivosti ISO 200/24° a moznosti posunu az na ISO 400/27° nabizi
vyjimec¢nou flexibilitu pfi riznych svételnych podminkach.

Emulze filmu obsahuje integrovanou antihalo vrstvu, kterd zajistuje vynikajici ostrost. Superpan 200 se vyznacuje



optimalnim vyuzitim citlivosti, Sirokym expozi¢nim rozsahem a jemnym zrnem, coz z né&j ¢ini spolehlivého spolecnika pro
vSechny fotografické potreby.

Format 35 mm

Vysoka citlivost ISO 200

Rozsifena citlivost v ervené oblasti spektra az do 750 nm s IR filtrem
Vynikajici ostrost a Siroky expozi¢ni rozsah (1 clona)

Velmi vysoké rozliseni a jemné zrno

IdedIni pro kontrastni motivy pfi zhorsenych svételnych podminkéch
Perfektné vhodny i pro ¢ernobilé diapozitivy

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ: Cernobily negativni film

Format: 35 mm

Citlivost: ISO 200/24°

Moznost posunu (push): az ISO 400/27°
Expozi¢ni rozsah: +1 clonové Cislo

Citlivost v cervené oblasti: az 750 nm s IR filtrem
Ostrost: velmi vysokd

RozliSovaci schopnost: velmi vysoka

Vhodnost pro diapozitivy: perfektné vhodny



