PIANIST s.r.o. (kupixo.cz)
info@kupixo.cz
+420607610725

PLANET GPN-400AXV

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.12.25 10:50:04

2 699 K¢

(bez DPH: 2 231 K¢)
2 969 K¢

270 K¢

NETPLA2598
GPN-400AXV

26 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET GPN-400AXV

Klientska jednotka GPON Wi-Fi ONU je vybavena jednim portem GPON (SC/UPC), 4 porty Gigabit R}-45 a jednim
portem FXS RJ-11. Jednotka slouzi jako Gigabit switch ¢i router s firewallem a poskytuje uZivatelim idealni feseni pro

sdileni vysokorychlostniho Sirokopasmového optického pripojeni.

Ve spojeni se zarizenim PLANET GPL-8000 poskytuje vysoce efektivni freseni pro sit FTTH. Podporuje QoS a VLAN.
Dvoupdsmova jednotka GPN-400AXV podporuje standardy 802.11a/b/g/n/ac/ax a poskytuje prenosovou rychlost az 2402

Mbps v pasmu 5 GHz a az 574 Mbps v pdsmu 2,4 GHz.

Podpora webového grafické rozhrani (GUI), Telnet, metody spravy TR-069, OMCl a OAM a aktualizaci firmwaru

prostfednictvim vzdalenych platforem.

K dispozici je USB host port pro pfipojeni externiho disku nebo 4G modulu.
Maximalni rychlost pro downstream je 2,5 Gbps a pro upstream je 1,25 Gbps az do vzdalenosti 20 km.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:

Podpora IGMP snooping
IPv4/IPv6

Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz & 5 GHz
Podpora 802.1Q VLAN, QoS



e VolP integrované FXS rozhrani, SIP klient pro telefonni sluzbu (staci pfipojit analogovy telefon)
e Fanless provedeni pro tichy provoz

Rozhrani: 1x GPON (SC/UPC), 4x RJ-45 10/100/1000Base-T, 1x FXS (RJ-11), 1x USB 2.0
Rychlost datového pfenosu: 2,5 Gbps / 1,25 Gbps (Download/Upload)

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax

Napajeni: 12 V DC (1,5 A), pfikon do 18 W

Provozni teplota: 0 az +50 °C

Hmotnost: 500 g

Rozméry: 244,3 x 193 x 162,15 mm
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