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PLANET CS6-16PON4C4S4X

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

06.12.25 21:03:17

91 000 K¢

(bez DPH: 75 207 K¢)
100 100 K¢

9 100 K¢

NETPLA2608
CS6-16PON4C4S54X

38 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET CS6-16PON4C454X

Vysoce vykonna GPON OLT rozsifujici karta pro aplikace v patefnich sitich.

PLANET CS6-16PON4C454X je vysoce vykonna GPON Optical Line Terminal (OLT) rozsifujici karta navrzena pro pouZiti s
Sasi prepinaci CS-6303R a CS-6306R, které slouzi jako paterni smérovaci systémy. Tato expanzni karta nabizi 16 GPON
portd, 4 Gigabit TP/SFP combo porty, 4 Gigabit SFP porty, 4 10G SFP+ porty a jeden management port, ¢imz poskytuje

vyjimecnou Skalovatelnost a flexibilni konfiguraéni moznosti.

Modul splfiuje standardy ITU-T G.984/G.988 a poskytuje vysokou propustnost az 2,5 Gbps downstream a 1,25 Gbps
upstream s dosahem az 20 km. Umoziiuje snadnou instalaci a spravu nasazeni GPON s az 1024 ONU a HGU zafizenimi,

coz poskytuje vysoce efektivni GPON reseni a pohodinou spravu pro Sirokopasmové optické sité.

16 GPON portl kompatibilnich s ITU-T G.984/G.988
Propustnost 2,5 Gbps downstream a 1,25 Gbps upstream
Podpora az 1024 ONU/HGU zafizeni

Dosah az 20 km mezi sitovymi uzly

4x Gigabit TP/SFP combo porty pro flexibilni pripojeni

4x Gigabit SFP porty pro optické pfipojeni

4x 10G SFP+ porty pro vysokorychlostni paterni pfipojeni
Dedikovany management port pro spravu systému
Kompatibilni s $asi CS-6303R (3 sloty) a CS-6306R (6 slotd)

ZAKLADNI SPECIFIKACE



Porty: 16x GPON, 4x GbE SFP/RJ-45 combo, 4x 1000Base-X SFP, 4x 10GBase-X SFP+, 1x RJ-45 (management), 1x
konzolovy port RJ-45

Kompatibilita: CS-6303R, CS-6306R

Standardy: ITU-T G.984/G.988

Downstream rychlost: 2,5 Gbps

Upstream rychlost: 1,25 Gbps

Maximalni dosah: 20 km

Maximalni pocet ONU/HGU: 1024

CS-6303R CS-6306R

3 6

Celkovy pocet modult (CS6-16PON4CA4SAX x3 PCS) | (CS6-16PON4CASAX X6 PCS)

Sloty pro napéjeci zdroj 3 3

Celkovy pocet portu

GPON (max.) 48 96
10/100/1000BASE-T (max.) | 12 24
1000BASE-X SFP (max.) 12 24

10G SFP+ (max.) 12 24




