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ROLLEI OBJEKTIV NIKON 85MM AF F/1.8 Z

Cena celkem: 8 896 K¢

(bez DPH: 7 352 K¢)
Bézna cena: 9 786 K¢
Usetrite: 890 K¢
Kéd zbozi: KAMR90901
Part No.: 12042
Zéruka: 12 més. ICO / 24 més. EU
Stav: Nové zbozi

Popis

Rollei objektiv Nikon 85mm AF /1.8 Z - profi objektiv pro narocné

(x]

Rollei objektiv AF 85 mm F/1.8 pro Nikon Z-Mount: dokonala ostrost se
snoubi s krémovym bokeh

Rollei 85 mm f/1.8 AF je stvoren pro ty, ktefi hledaji vic nez jen dokonalou ostrost. Pro portréty, které se dotknou emoci,
aniz by plsobily uméle. S krémovym bokeh, moderni technologii a vizualnim charakterem, ktery se jasné odliSuje od
digitaIni dokonalosti.

(x]

85 mm portrétni ohniskova vzdalenost - pfirozené proporce bez zkresleni

Tato ohniskova vzdalenost nabizi vSe, co kvalitni portréty potrebuji: vyraz, blizkost a pfirozené proporce. Vytvari optimalini
vzdalenost - aniz by se ztratila intimita okamziku.

e Uhel zabéru 28,5° - idealni pro portréty hlavy a polopostavu
e Emocionalné blizky, technicky vynikajici
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Svételnost F/1.8 - Ostry pri plné oteviené cloné a krémové, dokonale
kruhové bokeh diky 11 lamelam

Rollei 85 mm f/1.8 AF poskytuje nejen ostrost - ale i hloubku. )iz pfi pIné oteviené cloné vznika pozadi, které jemné
prechazi do neostrosti.

e 11 zaoblenych lamel clony pro kruhové, klidné bokeh
¢ Vylepseny kruhovy tvar: o 23 % kruhovéjsi ve srovnani s typickymi objektivy F/1.8
o Cisté oddéluje objekt od pozadi - bez ostrych piechodi
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Rada VAF - vysoké rozliSeni pro bezzrcadlové full frame fotoaparaty

Nova rada VAF (Vollformat Autofokus - Full Frame Autofokus) je optimalizovdna pro moderni bezzrcadlové systémy s
vysokym rozlisenim snimacd.

Maximalni vykon na full frame snimacich

Ostry az do rohd obrazu

Vynikajici mikrokontrast pro textury a tény pleti

Pfirozeny obrazovy charakter - neni prehnané ostry ani plochy

Kompatibilni také s APS-C fotoaparaty - plny potencial objektivu 85 mm se vsak projevi na full frame snimacich.
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Povrchova uprava HFT-X - redukuje duchy a odlesky, zachovava kontrast

Maximalni svételna propustnost, nekompromisni kontrast a brilantni barvy - zcela bez odleskd. Vicevrstva povrchova
Uprava HFT-X proméni tento objektiv ve vasi tajnou zbran pro ostré jako bfitva snimky za vSech podminek.

e Jemny pokles svétla k okrajim (0,5-1 EV) - zajituje pFirozeny prubéh kontrastu a decentni, obrazové Gc¢innou
vinétaci

e 0 42 % méné duchi a odleski ve srovnani se standardnimi povrchovymi Gpravami

o |dedini pro dostupné svétlo, zapad slunce a atmosférické portréty

(=]
STM autofokus - rychly, tichy + sledovani obli¢eje/oCi pro foto i video

STM motor reaguje bleskové rychle a pracuje tak tise, Ze i zvuk pfi nataceni videa zlstane Cisty. Objektiv
umoznuje sledovani obli¢eje a oci - vy se soustfedte na zachyceni okamziku.

e STM motor - rychly, tichy, spolehlivy
o Témér neslysitelny - i pfi videu s mikrofonem na fotoaparatu
¢ Podporuje sledovani obli¢eje a o¢i na modernich kamerovych systémech

(=]
Celokovové télo - robustni, kvalitni - a presto pouze 477 g

Frézovany hlinik, kvalitné eloxovany. Pfitom objektiv vazi pouhych 477 g - idedini pro dlouhé foceni, mobilni nasazeni
nebo pouziti na gimbalech.
Z&dné prevaha na pfedni strané. Pouze skvélé ovladani a pocit kvality v ruce.
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Opticka konstrukce 10 prvku ve 7 skupinach - 2 ED a 2 HR ¢ocky pro
vysokou ostrost v rozich a minimalni chromatickou aberaci

Opticka konstrukce objektivu Rollei 85 mm /1.8 AF byla od zdkladu optimalizovana pro full frame - s cilem pIné
vyuzit i snimace s vysokym rozliSenim pres 60 MP.

2 ED skla (Extra-low Dispersion - s mimoradné nizkym rozptylem)
Redukuji chromatické aberace, zejména na kontrastnich hranach a pfi pIné oteviené cloné.

2 HR prvky (High Refractive Index - s vysokym indexem lomu)
Redukce purpurového zabarveni az 0 19 %

(4]
Intuitivni ovladani - prepina¢ AF/MF, volné programovatelné tlacitko FN

PIna kontrola bez obchézeni: Pfrepinac¢ AF/MF prepina bleskové rychle mezi autofokusem a manualnim ostienim -
idedlIni pro citlivou praci na bod.

Navic Ize tla¢itko FN volné naprogramovat, napf. pro zdmek ostrfeni nebo funkci lupy - podle modelu fotoaparatu.

Ve je tam, kde ma byt. Zadné hledani v menu. Zadné pferusovani. Zddné kompromisy.

[x]
Minimalni zaostrovaci vzdalenost 0,85 m - zvétsSeni 0,12x pro detailni
zabéry zblizka

I malé motivy detailné: ruce, Sperky, textury - se zvétsenim 0,12x detailné zachycené.

o |dedini pro detailni zabéry, produktové detaily nebo dokumentarni zatisi
¢ Neni potfeba ménit objektiv - vétsi flexibilita pfi foceni
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Kovovy Z-Mount bajonet - presné usazeni s prenosem EXIF dat

Presné vyrobeny bajonet sedi dokonale - a prenasi vsechna dilezita data objektivu primo do fotoaparatu.

e Kompatibilni s automatickymi korek¢énimi profily
e VSechna data pro workflow a spravu zaznamenana
¢ Odolny a mechanicky spolehlivy
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USB-C port pro firmware - aktualizace za 30 sekund

Jednodussi to uz byt nemdze: Pfipojte objektiv pifes USB-C k pod¢itaci, nakopirujte novy firmware a spustte aktualizaci.
Z&dny dok, Zadny specidlni software, Zddné nastavovani fotoaparatu - aktualizace jsou dokonéeny do 30 sekund.

]

62mm zavit pro filtry - kompatibilni se vSsemi béznymi ND a efektovymi
filtry



Predni zavit pro filtry odpovida standardni velikosti 62 mm - vhodny pro UV, ND, Vario-ND, Mist nebo efektové filtry. To
Setfi dodateCné reduk¢ni krouzky, usnadnuje manipulaci a Cini objektiv okamzité kompatibilni s béznymi komponenty
vybavy.

Rollei objektiv Nikon 85mm AF /1.8 Z

Profesiondlni portrétovy objektiv s vysokou svételnosti pro bezzrcadlové systémy Nikon Z.

Rollei 85 mm AF /1.8 Z je vysoce kvalitni portrétovy objektiv uréeny pro bezzrcadlové fotoaparaty Nikon Z s full frame
snimacem. S ohniskovou vzdalenosti 85 mm poskytuje idedIni perspektivu pro portrétni fotografii s pfirozenymi
proporcemi bez zkresleni. Diky vysoké svételnosti f/1.8 a konstrukci s 11 lamelami clony vytvari nddherné krémové,
dokonale kruhové rozostreni pozadi (bokeh).

Objektiv je vybaven rychlym a tichym STM autofokusem s podporou sledovani o¢i a tvari, coz z néj ¢ini dokonaly ndstroj
jak pro fotografovéni, tak pro nataceni videa. Opticka konstrukce zahrnuje 10 élenti v 7 skupinach, véetné 2 ED a 2 HR
Cocek, které zajistuji vynikajici ostrost po celé ploSe snimku a minimalni chromatickou aberaci. Specidlni HFT-X povrchova
uprava efektivné redukuje ghosting a odlesky pfi zachovani vysokého kontrastu.

Ohniskova vzdalenost 85 mm idealni pro portrétni fotografii

Vysoka svételnost f/1.8 s perfektné kruhovym bokehem diky 11 lameldm clony
Rychly a tichy STM autofokus s podporou sledovani oci a tvari

Prémiova opticka konstrukce s 10 ¢leny v 7 skupindch vcéetné 2 ED a 2 HR ¢ocek
HFT-X povrchové Uprava redukujici ghosting a odlesky pfi zachovani kontrastu
Celokovova konstrukce s hmotnosti pouhych 477 g

Minimalni zaostrovaci vzdalenost 85 cm s maximalnim zvétsenim 0,12 X

USB-C port pro aktualizace firmwaru béhem 30 sekund

Intuitivni ovladani s pfepinatem AF/MF a volné programovatelnym FN tlacitkem
Kompatibilni s béZznymi 62mm ND a efektovymi filtry

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Ohniskova vzdalenost: 85 mm

Svételnost: f/1.8

Minimalni clona: f/16

Konstrukce objektivu: 10 ¢lenl v 7 skupinach (v¢etné 2 ED a 2 HR ¢ocek)
Pocet lamel clony: 11

Minimalni zaostrovaci vzdalenost: 85 cm (AF), 80 cm (MF)

Maximalni zvétseni: 0,12x (MF), 0,11x (AF)

Autofokus: ano, vcetné sledovani oci

AF motor: STM (krokovy motor)

Bajonet: Nikon Z-Mount

Uhel zabéru: 28,5° (Full Frame), 19° (APS-C)

Kompatibilita: Nikon full frame systémy

Pramér filtru: 62 mm

Rozméry (prumér x délka): 80 X 96 mm

Hmotnost: 477 g

Konektivita: USB-C pro aktualizace firmwaru

Obsah baleni: objektiv Rollei 85mm Z, slune¢ni clona, predni a zadni krytka objektivu



