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I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock - multimedialni centrum na vasem stole

Dokovaci stanice I-TEC USB-C DP Dual HDMI dostane vasi digitaini kancelar na novou Uroven. Toto kompaktni
zafizeni je naSlapané konektory, které vyuzijete kazdy den ve firemni kanceldfi nebo na home office. Umozni vam prakticky
a jednoduse pripojit vSechny periferie, na které si vzpomenete. Pro pfipojeni dokovaci stanice I-TEC slouzi kabel s
konektorem USB-C a je kompatibilni s celou fadou modernich pristrojd. I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock podporuje
pfipojeni az 3 externich monitord s rozliS$enim 4K nebo jednoho monitoru s dechberoucim rozliS§enim 5K/60 Hz.
Vyrazné tak rozsifuje pracovni plochu a je vhodny pro grafickou praci, analytiku a vSechny ¢innosti ndrocné na detailni

zobrazeni.
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Technologie Power Delivery s vykonem az 100 W s prehledem nabije vykonny tablet nebo notebook. Kromé HDMI je
dokovaci stanice I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock vybavena 6 porty USB (3x USB 3.0, 2x USB 2.0, a 1x USB-C 3.2 Gen2).
Diky tomu pohodiné pripojite mys, klavesnici, externi disk a dalsi potfebné periferie. Nechybi ani Gigabit Ethernet R}-45
pro spolehlivé pripojeni k internetu a rychlé surfovani bez kompromisd. Pro sluchatka nebo reproduktory je k dispozici
kombinovany audio port s 3,5mm konektorem.
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I-TEC USB-C DP Dual HDMI Dock 100 W

Profesionalni dokovaci stanice s podporou az tfi externich monitort s rozliSenim 4K.



Tato vysoce vykonnd kancelarska dokovaci stanice nabizi kompatibilitu s jakymkoliv notebookem nebo tabletem vybavenym
portem USB-C, USB4 nebo Thunderbolt 3/4/5. Diky integrovanému modernimu protokolu DisplayPort 1.4 DSC
podporuje rozliSeni az 5K pri 60 Hz, coz oceni profesionalni grafici, datovi analytici, stfihaci videa nebo milovnici obrazu ve
vysokém rozliseni.

Dokovaci stanice poskytuje napajeni az 100 W prostiednictvim Power Delivery pro kompatibilni zafizeni, 6 USB portt pro
pfipojeni periferii a gigabitové pripojeni k siti. Diky moznosti montaze pomoci drzaku VESA a integrovanému vypinaci pro
Usporu energie predstavuje idealni feSeni pro moderni pracovisté.

Podporuje pfipojeni az tfi externich monitor( s rozlisenim 4K nebo jednoho monitoru s rozliSenim 5K/60 Hz
Power Delivery az 100 W pro nabijeni notebooku nebo tabletu

Video vystupy: 2x HDMI 2.0 a 1x DisplayPort 1.4 pro maximalni flexibilitu

Celkem 6 USB portd: 5x USB (3x USB 3.0, 2x USB 2.0) a 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s)

Gigabitovy Ethernet RJ-45 pro stabilni a vysokorychlostni prfipojeni k siti

Kombinovany 3,5mm audio konektor pro sluchatka a mikrofon

Integrovany USB-C kabel o délce 100 cm pro pfipojeni k hostitelskému zafizeni

Podpora montaze pomoci drzaku VESA a slot pro bezpecnostni zdmek Kensington

Energeticky Usporny vypinac pro snizeni spotreby energie

Flexibilni zobrazeni pro kazdou situaci

Dokovaci stanice nabizi pokrocilé moznosti zobrazeni diky podpore rliznych rozliseni a konfiguraci monitorl. Se zarizenimi
podporujicimi DisplayPort 1.4 s DSC miZete vyuZit aZ tfi monitory s rozlisenim 4K/30 Hz nebo jeden monitor s plsobivym
rozlisenim 5K/60 Hz ¢i 4K/120 Hz. Pro naroc¢né hrace je k dispozici podpora obnovovaci frekvence az 240 Hz pri rozliseni
1440p.

Univerzalni konektivita

Kromé video vystup( nabizi dokovaci stanice kompletni sadu port( pro pfipojeni vech potfebnych periferii. K dispozici jsou
3x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gb/s), 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gb/s) a dalsi USB-C port s podporou Power Delivery.
Gigabitovy Ethernet zajistuje stabilni pripojeni k siti a kombinovany audio port umoznuje pripojeni sluchatek nebo
reproduktor.

Praktické funkce pro profesionalni pouziti

Dokovaci stanici Ize namontovat pomoci drzaku VESA za monitor, coz Setfi misto na pracovnim stole. Integrovany vypinac
umoziuje snizit spotiebu energie, kdyz stanici nepouzivate. Pro zvySeni bezpecnosti je k dispozici slot pro zamek
Kensington, ktery oceni zejména uzivatelé ve sdilenych kancelafich a verejnych prostorach.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Technologie dokovaci stanice: USB-C (MST) + USB-C Power Delivery

Power Delivery: az 100 W

Video vystupy: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4

Maximalni rozliSeni: az 5K/60 Hz (s DP 1.4 + DSC)

USB porty: 3x USB 3.2 Genl (5 Gb/s), 2x USB 2.0, 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 1x USB-C 3.2 Gen2 port (10 Gb/s) s
podporou Power Delivery

Sitové pripojeni: Ethernet GLAN RJ-45 (10/100/1000 Mb/s)

Audio: 1x kombinovany 3,5mm audio port (sluchatka/mikrofon)

Délka kabelu: integrovany USB-C kabel 100 cm

Podporované 0S: Windows 10/ 11, macOS*, Android**, iPad0S**, ChromeQS, Linux
Rozméry: 113 x 113 x 31,2 mm

Hmotnost: 340 g

* macOS nepodporuje technologii Multi Stream Transport (MST), takZe pfi pfipojeni dvou monitort bude na obou zobrazen
stejny obraz.

** jPadOS a Android nepodporuji technologii vicemonitorového pfenosu videa ani mozZnost rozsifené plochy. To znamend, Ze
pfi pfipojeni k externimu monitoru bude zobrazen pouze zrcadleny obraz. (Neplati pro zafizeni Android s rozsifenim DEX
nebo Easy Projection.)



