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CHIEFTEC SMART GPF-300P 300W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 11:41:35

1199 K¢

(bez DPH: 991 K¢)
1319 K¢

120 K¢

CASZ62461
GPF-300P

24 més.

Nové zbozi

Popis

CHIEFTEC SMART GPF-300P 300 W

Kompaktni pocitacovy zdroj s TFX formatem a certifikaci 80 PLUS Bronze pro efektivni napajeni mensich

pocitacovych sestav.

Chieftec Smart Series GPF-300P predstavuje nejnové;jsi generaci TFX zdroji s maximalnim vykonem 300 W a specifikaci TFX
12V 2.3. Diky certifikaci 80 PLUS Bronze nabizi vysokou energetickou Gcinnost, kterd snizuje spotrebu elektriny a produkci
tepla. Zdroj je vybaven aktivnim PFC (Power Factor Correction) s faktorem 0,9 pro stabilni doddvku energie.

Tento napdjeci zdroj je idedlni volbou pro doméaci multimedidini systémy nebo kompaktni pocitatové sestavy. Je plné
kompatibilni s procesory Intel i AMD a disponuje tichym, teplotné fizenym 80mm ventilatorem pro optimalini chlazeni pfi

zachovani nizké hluc¢nosti.

Aktivni PFC (Power Factor Correction) s hodnotou 0,9 pro stabilni napajeni
Tichy 80mm ventilator s automatickou regulaci otacek podle teploty

Celkem 4 SATA konektory pro pfipojeni diskd a optickych mechanik
Kompatibilita s procesory Intel a AMD pro univerzalni pouziti

Komplexni ochranné funkce

Kompaktni TFX format s rozméry 175 x 85 x 65 mm vhodny pro malé pocitaové skriné
Certifikace 80 PLUS Bronze zarucujici energetickou Gcinnost pro Usporu elektfiny

Kompletni sada ochrannych funkci véetné ochrany proti pretizeni, prepéti a zkratu
Pevné pripojené kabely s konektory pro zékladni desku, CPU a periferni zafizen{

Zdroj je vybaven Sesti pokrocilymi ochrannymi funkcemi: AFC (automatickd regulace otdcek ventilatoru), OPP (ochrana proti



pretizeni), OVP (ochrana proti pfepéti), SCP (ochrana proti zkratu), SIP (ochrana proti ndrazovému proudu) a UVP (ochrana
proti podpéti). Tyto technologie zajistuji bezpecny provoz a dlouhou zZivotnost napajeciho zdroje i pripojenych komponent.

Bohata konektorova vybava

| pfes kompaktni rozméry nabizi zdroj Chieftec GPF-300P dostatek konektorl pro véechny bézné komponenty. Soucasti je
24pinovy (20+4) konektor pro zakladni desku, 8pinovy (4+4) EPS konektor pro napdjeni CPU, 2 konektory MOLEX, 1 FLOPPY
konektor a 4 SATA konektory pro pfipojeni pevnych diskl a optickych mechanik.

Kvalitni vystupni parametry

Zdroj poskytuje stabilni napajeni s maximalnim proudem 15 A na vétvi +3,3 V, 16 A na vétvi +5 V a celkem 29 A na vétvich
+12 V (rozdéleno na +12V1 s 14 A a +12V2 s 15 A). Kombinovany vykon vétvi +3,3 Va +5 V je 95 W, celkovy vykon zdroje
¢ini 300 W.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Model: Chieftec Smart 300 W (GPF-300P)

Format: TFX 12V 2.3

Vykon: 300 W

U¢innost: 80 PLUS Bronze

PFC: aktivni (0,9)

Chlazeni: 80mm tichy ventildtor s automatickou regulaci otacek
Rozméry: 175 x 85 x 65 mm

Hmotnost: 1,07 kg

Vstupni napéti: 115-230 V, 47-63 Hz, 6,3 A

Konektory: 1x 24pin (20+4), 1x 8pin EPS (4+4), 2x MOLEX, 1x FLOPPY, 4x SATA
Ochranné funkce: AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP



