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SONOS SUB MINI BILY

Cena celkem: 12 834 K¢

(bez DPH: 10 607 K¢)
Bézna cena: 14 118 K¢
Usetrite: 1 283 K¢
Kéd zbozi: SONOS0013
Part No.: SUBM1EU1
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Sonos Sub Mini

Kompaktni bezdratovy subwoofer pro vyrazné prohloubeni basti ve vasem domacim audiosystému.

Sonos Sub Mini predstavuje idealni feSeni pro vsechny, ktefi chtéji obohatit svlj zvukovy zaZitek o plnohodnotné nizké
frekvence bez nutnosti slozitého kabelového propojeni. Subwoofer Ize snadno sparovat se soundbary Beam a Ray nebo s
reproduktory Era 100, One a One SL pro vytvoreni komplexniho audiosystému.

Diky dudlnim 6palcovym basovym méniédm v akusticky uzaviené ozvucnici a pokrocilému zpracovani signélu dosahuje
Sub Mini prekvapivé bohatého a cistého basového projevu. Technologie Trueplay™ automaticky pfizplisobi zvuk akustice
mistnosti pro optimalni vysledek.

Dualini 6palcové basové ménice smérujici dovnitr pro eliminaci vibraci a zkresleni
Uzavrend akustickd ozvucnice s pokrocilym zpracovanim pro kvalitni basovou odezvu
Bezdratové Wi-Fi pfipojeni na frekvenci 5 GHz pro spolehlivy pfenos zvuku
Kompatibilita se soundbary Beam, Ray a reproduktory Era 100, One, One SL
Technologie Trueplay™ pro automatické prizplsobeni akustice mistnosti

Kompaktni valcovity design v ¢erném nebo bilém matném provedeni

Frekvenc¢ni odezva od 25 Hz pro hluboké basové tény

Dualni digitalni zesilovace tfidy D optimalizované pro akustickou architekturu



B

Snadna instalace a ovladani
Sub Mini se pripojuje pouze pomoci napdjeciho kabelu a nastavuje se prostfednictvim aplikace Sonos. Hlasitost se
automaticky synchronizuje se sparovanym zafizenim, Groven basd Ize individudIné upravovat.

Flexibilni umisténi
Diky bezdratovému pripojeni mdzete subwoofer umistit kdekoli v mistnosti, kde vypada nejlépe. Valcovity design umoziuje
orientaci libovolnym smérem, pouze se nedoporucuje pokladani na bok.

Systémové pozadavky
Pro provoz je potfeba Wi-Fi router s podporou 802.11 a/b/g/n na frekvenci 2,4 nebo 5 GHz, internetové pfipojeni a
nejnové;jsi aplikace Sonos S2. Technologie Trueplay vyzaduje zafizeni s i0S.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Basové ménice: duaini 6palcové smérujici dovnitf
Zesilovace: dudini digitalni tfida D

Frekvencni odezva: od 25 Hz

Ozvucnice: uzaviena akusticka konstrukce

Konektivita: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2,4/5 GHz), Ethernet 10/100
Kompatibilita: Beam, Ray, Era 100, One, One SL, IKEA SYMFONISK
Rozméry: 305 X 230 x 230 mm

Hmotnost: 6,35 kg

Barva: bild (matné provedeni)

Napajeni: interni zdroj 100-240 V 50/60 Hz

Provozni teplota: 0 az +40 °C



