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Dell Qualcomm 4G LTE (DW5826E)

Profesionalni 4G LTE modem pro mobilni pfipojeni k internetu ve formatu M.2 Key B.

Tento WWAN modem s Cipsetem Qualcomm Snapdragon X12 umoznuje rychlé a spolehlivé pfipojeni k mobilnim sitim s
podporou LTE FDD/TDD technologii. Modem nabizi vysoké prenosové rychlosti az 600 Mbps pro download a 150 Mbps

pro upload diky kategorii CAT12.

Zafizeni je navrzeno pro integraci do notebookl Dell a podporuje pokrocilé funkce jako diverzita antén, 2x2 MIMO a eSIM
s Dual SIM funkcionalitou. Modem pracuje v Sirokém rozsahu provoznich teplot od -30 °C do +70 °C a je kompatibilni s

nejnoveéjsimi modely Dell Latitude, Precision a Pro sérii.

Pokrocilé funkce a konektivita

Qualcomm Snapdragon X12 chipset s podporou LTE kategorie 12 pro vysoké rychlosti
Prenosové rychlosti az 600 Mbps download a 150 Mbps upload
Kompaktni M.2 Key B format s rozméry 42 x 30 x 2,3 mm a hmotnosti 6,9 g
Podpora Sirokého spektra frekvenci FDD-LTE, TDD-LTE a WCDMA pasem
Diverzita antén a 2x2 MIMO technologie pro stabilni signal

eSIM funkcionalita s podporou Dual SIM (DSSA) podle regionu a operatora
USB 3.0 rozhrani pro vysokorychlostni komunikaci

Modem podporuje Radio On/Off funkci pro Usporu energie a externi SIM kartu prostrednictvim SIM slotu. Diverzita antén se

dvéma anténnimi konektory zajistuje optimalni prijem signalu i v obtiznych podminkach.

Siroka kompatibilita



Zatizeni je kompatibilni s nejnovéjSimi modely Dell v¢etné Latitude 5350, 5450, 5550, 7350, Precision 3490, 3590,
3591 a celé fady Dell Pro 13/14/16 Plus. Podporovano je oficidini technickou podporou Dell pfi pouziti v kompatibilnich
systémech.

Provozni parametry
Napdjeni DC 3,3 V s rozsahem 3,135 V az 4,4 V. Normalini provozni teplota -30 °C az +70 °C, rozsifeny provoz -40 °C az +85
°C.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Chipset: Qualcomm Snapdragon X12

Format: M.2 Key B

Kategorie LTE: CAT12

Prenosové rychlosti: download az 600 Mbps, upload az 150 Mbps
Rozhrani: USB 3.0, USB 2.0

Napajeni: DC 3,3V (3,135-4,4 V)

Antény: 2x WWAN (main + diversity), 2x2 MIMO
Rozméry: 42 x 30 x 2,3 mm

Hmotnost: 6,9 g

SIM: externi SIM slot + eSIM s Dual SIM
Provozni teplota: -30 °C az +70 °C

Kompatibilita:

Pro 13 Plus PB13250
Pro 13 Plus PB13255
Pro 14 Plus PB14250
Pro 14 Plus PB14255
Pro 16 Plus PB16250
Pro 16 Plus PB16255
Latitude 5350
Latitude 5450
Latitude 5550
Latitude 7350 (2024)
Precision 3490
Precision 3590
Precision 3591



