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COLORWAY CW-4129

Cena celkem: 157 K¢

(bez DPH: 130 K¢)
Bézna cena: 173 K¢
USetrite: 16 K¢
Kéd zbozi: CSCL2900
Part No.: CwW-4129
Zaruka: 6 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

ColorWay CW-4129

Profesionalni ¢istici sada uréena pro Setrné ¢isténi viech typti modernich displeju.

Specialné vyvinuta sada pro bezpecéné ¢isténi LCD, OLED, LED a TFT obrazovek bez rizika poskozeni citlivych povrch.
Cistici roztok G&inné odstrafiuje prach, otisky prstd a dalsi necistoty, zatimco mikrovlaknova utérka zajistuje dokonalé
vycisténi bez zanechani $mouh nebo skrébanci.

Sada je vhodna pro ¢isténi monitord, televizoru, tablett, notebooki i dalSich zafizeni s citlivymi displeji. Diky Setrnému
sloZenf a spravné aplikaci zajisti dlouhou Zivotnost vasich displej pfi zachovani jejich plvodni kvality obrazu.

Kompatibilni se véemi typy displejl: LCD, OLED, LED, TFT a plazma
Obsahuje 100ml cisticiho roztoku

Mikrovldknova utérka 100 x 150 mm pro Setrné Cisténi

U¢inné odstraniuje otisky prstd, prach a mastnotu

Nezanechdava Smouhy ani stopy na povrchu displeje

Bezpecné pro antireflexni a specialni povrchové Upravy

Utérka je opakované pouzitelnd a Ize ji prat neutrdinim Cisticim prostfedkem

Spravny postup cisténi
Pred ¢isténim vzdy vypnéte zafizeni a nechte displej vychladnout. Naneste malé mnozstvi ¢isticiho roztoku na utérku a
jemné otfete povrch bez nadmérného tlaku. Nasledné osuste suchou stranou utérky.

Bezpecnost a skladovani
Roztok skladujte v suchu a chladu pfi teploté 5-30 °C a relativni vihkosti maximalné 65-70 %. Chrarite pfed pfimym



slune¢nim zafenim a udrzujte mimo dosah déti. Zabrarite kontaktu s o¢ima.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Objem cisticiho roztoku: 100 ml

Rozméry utérky: 100 x 150 mm

Materidl utérky: mikrovidkno

Kompatibilita: LCD, OLED, LED, TFT, plazma displeje
Skladovaci podminky: 5 °C az 30 °C, vlhkost 65-70 %



