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DELL WD25TB4

Cena celkem: 6 829 K¢

(bez DPH: 5 643 K¢)
Bézna cena: 7 511 K¢
USetrite: 683 K¢
Kdd zbozi: NOTD63520
Part No.: 210-BTHY
Zaruka: 36 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Dell WD25TB4

Vykonna dokovaci stanice s Thunderbolt 4 pro moderni pracovi$té s podporou az étyF 4K displeji a pokroéilymi
funkcemi pro spravu IT.

Dell Pro Thunderbolt 4 Dock WD25TB4 predstavuje $pickové reseni pro rozsireni konektivity notebookl a stolnich pocitaca.
Diky rozhrani Thunderbolt 4 poskytuje rychly prenos dat a soutasné dokaze napdjet pfipojeny pocita¢ vykonem az 130 W
u systémd Dell nebo 96 W u zafizen/ jinych vyrobcd. Stanice podporuje pfipojeni az étyF externich displeji s rozlisenim od
QHD po 8K pfi 60Hz obnovovaci frekvenci.

Dokovaci stanice je vybavena integrovanym 2,5Gigabit Ethernet portem pro rychlé a stabilni sitové pripojeni. Celkem 6
USB porti riiznych typl zajistuje pfipojeni véech potfebnych periferii, pficemz véechny porty dodévaji napajeni i bez
pfipojeného pocitace. Pro IT spravce nabizi pokrocilé funkce vcetné Intel AMT pres Thunderbolt, MAC Address Pass-through,
PXE Boot, Wake-on-LAN a vzdalenou spravu pres Dell Device Management Console.

Rozhrani Thunderbolt 4 s pfenosem dat a napajenim az 130 W pro systémy Dell

Podpora az ¢tyr displejl soucasné s rozliSenim od QHD po 8K pri 60Hz obnovovaci frekvenci

Integrovany 2,5Gigabit Ethernet port pro vysokorychlostni sitové pripojeni

Celkem 6 USB portl - 4x USB 3.2 Gen2 a 2x USB-C 3.2 Gen2 s napéjenim periferif

Videokonektivita zahrnuje 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 a 1x USB-C s DisplayPort 1.4

Pokrocilé funkce pro IT spravu vcéetné Intel AMT pres Thunderbolt, MAC Address Pass-through a PXE Boot
Univerzalni oboustranny USB-C kabel dlouhy 83 cm s moznosti vedeni vlevo i vpravo

Bezpecnostni sloty Kensington a Noble Wedge pro fyzickou ochranu proti odcizeni

Ekologickd konstrukce s minimainé 65 % recyklovaného plastu a 100% recyklovanym obalem



Pokrocila sprava

Stanice podporuje vzdalenou spravu pres Dell Device Management Console s moznosti automatickych aktualizaci firmwaru,
udrzovani specifickych verzi firmwaru nebo downgrade. Umozriuje tiché aktualizace firmwaru pri odpojeni docku, ¢imz
minimalizuje preruseni prace uZivatel(. Pro pocitace s Intel vPro je k dispozici out-of-band management pres Intel Active
Management Technology.

Univerzalni kompatibilita

Dokovaci stanice je kompatibilni s opera¢nimi systémy Windows 10, Windows 11, Ubuntu 24.04, macQOS, ChromeOQS 137 a
Red Hat Enterprise Linux 9.6. Podporuje funkce jako Dock Power Button Sync pro synchronizaci zapinani, WLAN to LAN
Switch pro automatické prepinani siti a Kernel DMA Protection pro zvySenou bezpecnost.

Detailni distribuce napdjeni

Kazdy z portd poskytuje specificky vykon - 4x USB 3.2 Gen2 dodava 4,5 W, USB-C 3.2 Gen2 poskytuje 15 W, USB-C s
DisplayPort nabizi 7,5 W a oba Thunderbolt 4 porty poskytuji po 15 W. VSechny porty dodavaji napajeni i bez pripojeného
pocitace.

Obsah baleni
Soucasti baleni je dokovaci stanice Dell Pro WD25TB4, napajeci adaptér s vykonem 180 W, napdjeci kabel a dokumentaci
véetné rychlého privodce a bezpeénostnich informaci.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Rozhrani: Thunderbolt 4

Napajeni: 130 W (Dell), 96 W (ostatni znacky), adaptér 180 W

Poéet monitoru: az 4 soutasné, rozliseni az 8K pfi 60 Hz

USB porty: 4x USB 3.2 Gen2, 2x USB-C 3.2 Gen2

Video vystupy: 2x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1, 1x USB-C s podporou DisplayPort 1.4
Thunderbolt porty: 2x Thunderbolt 4

Sit: 1x 2,5Gigabit Ethernet (RJ-45)

Délka kabelu: 83 cm

Bezpecnost: Kensington Security Slot, Noble Wedge Security Slot

Rozmeéry: 205 x 90 x 35,3 mm

Hmotnost: 567 g

Kompatibilita: Windows 10/11, Ubuntu 24.04, macOS, ChromeOS 137, Red Hat Enterprise Linux 9.6



