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IMOU N118W

Cena celkem: 2 394 Kč
 (bez DPH: 1 979 Kč)
Běžná cena: 2 634 Kč
Ušetříte: 239 Kč
Kód zboží: KIPMOU1152
Part No.: NVR-N118W-8A0E
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

IMOU N118W – 18kanálový Wi-Fi NVR s H.265

Profesionální síťový videorekordér s podporou 18 kamer a pokročilými Wi-Fi 6 funkcemi pro komplexní
zabezpečení objektů.

Síťový videorekordér IMOU N118W představuje moderní řešení pro monitorovací systémy s podporou až 18 kamerových
kanálů. Díky dual-band Wi-Fi 6 technologii (2,4 GHz a 5 GHz) a čtyřem výkonným anténám zajišťuje stabilní bezdrátové
připojení kamer v celém objektu. Pásmo 2,4 GHz podporuje až 8 kanálů, pásmo 5 GHz až 12 kanálů.

Zařízení využívá efektivní H.265 video kompresi s maximálním výstupním rozlišením 4K UHD, což zajišťuje vynikající
kvalitu obrazu při úspoře úložného prostoru. Vestavěný mikrofon a reproduktor umožňují obousměrnou audio komunikaci
bez nutnosti externích audio zařízení. Pro ukládání dat podporuje jeden SATA HDD disk s kapacitou až 16 TB.

Podpora až 18 kamerových kanálů s možností připojení přes Ethernet nebo Wi-Fi
Dual-band Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) s 4 externími anténami pro maximální pokrytí signálu
H.265/H.264 video komprese s maximálním výstupem 4K UHD rozlišení
Vestavěný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou audio komunikaci
Automatické párování s IMOU kamerami pro snadnou instalaci
Duální video výstup HDMI a VGA pro připojení k různým typům displejů
Inteligentní detekce pohybu, osob a vozidel s možností vzdálené správy přes IMOU APP
Podpora protokolu Onvif pro kompatibilitu s kamerami třetích stran
Přehrávání až 4 kanálů současně s rychlostí 2/4/8/16× a inteligentním vyhledáváním

Pokročilé síťové možnosti



Zařízení nabízí kombinaci drátového připojení přes RJ-45 Ethernet port 10/100 Mbps a bezdrátového připojení přes Wi-Fi
6. Celková šířka pásma dosahuje 90 Mbps, což zajišťuje plynulý přenos videa z připojených kamer.

Flexibilní ukládání a záloha
Videorekordér podporuje ukládání na interní SATA HDD disk s kapacitou až 16 TB pro dlouhodobé archivování záznamů.
Pro zálohu důležitých nahrávek lze využít 2× USB porty a ukládat data na USB flash disk. Zálohy jsou ukládány ve formátu
MP4 s audio kompresí AAC.

Vzdálená správa a kompatibilita
Prostřednictvím aplikace IMOU APP (iOS a Android) je možné přistupovat k NVR odkudkoliv a spravovat připojené kamery,
prohlížet živé video i archivní záznamy. Podpora protokolu Onvif zajišťuje kompatibilitu s širokým spektrem IP kamer
různých výrobců.

Obsah balení
Wi-Fi NVR, napájecí adaptér, myš, SATA napájecí kabel, SATA datový kabel, ethernetový kabel, sada šroubů, quick start
guide, regulační informace.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Počet kanálů: 18 (2,4 GHz max 8 kanálů, 5 GHz max 12 kanálů)
Video komprese: H.265/H.264
Maximální rozlišení: 4K UHD
Přehrávání: 4× 8 Mpx@15 fps nebo 4× 5 Mpx@30 fps
Audio: vestavěný mikrofon a reproduktor, AAC komprese
Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n/ax, Wi-Fi 6, dual-band 2,4 GHz a 5 GHz, 4 antény
Síťové rozhraní: 1× RJ-45 10/100 Mbps
Video výstupy: 1× HDMI, 1× VGA
USB porty: 2× USB
Úložiště: 1× SATA port, podpora HDD až 16 TB
Napájení: DC 12 V 2 A
Spotřeba: < 9 W (průměr s HDD), < 19 W (špička s HDD)
Provozní teplota: -10 až +45 °C
Vlhkost: ≤ 95 % RH
Rozměry: 241,5 × 260 × 60,2 mm (se složenými anténami)
Hmotnost: 890 g (bez HDD)
Certifikace: CE
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