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MSI ROAMII BE PRO 2KS

Cena celkem: 7 042 Kč
 (bez DPH: 5 820 Kč)
Běžná cena: 7 747 Kč
Ušetříte: 704 Kč
Kód zboží: NETMSI0009
Part No.: Roamii BE Pro Mesh System
Záruka: 36 měs.
Stav: Nové zboží

Popis

MSI Roamii BE Pro 2 ks

Profesionální Wi-Fi 7 mesh systém pro pokrytí celého domova rychlou a spolehlivou bezdrátovou sítí.

Roamii BE Pro představuje pokročilé mesh řešení využívající nejnovější standard Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be) s podporou
třípásmové konektivity na frekvencích 2,4 GHz, 5 GHz a 6 GHz. Systém dosahuje kombinované rychlosti až 5764 Mbps
díky využití 320MHz kanálů na 6GHz pásmu a pokročilé modulaci 4K-QAM. Dva uzly v balení zajišťují pokrytí až 557 m² a
podporu více než 200 připojených zařízení současně.

Systém využívá revoluční technologii MLO (Multi-Link Operation), která propojuje více frekvenčních pásem k jedinému
zařízení pro vyšší propustnost a nižší latenci. Integrované zabezpečení FortiSecu powered by Trend Micro poskytuje
komplexní ochranu sítě, rodičovskou kontrolu, VPN a izolované hostovské sítě. Čtyři 2,5Gbps Ethernet porty a jeden USB
3.0 port na každém uzlu zajišťují vysokorychlostní kabelové připojení.

Wi-Fi 7 tri-band s rychlostmi až 5764 Mbps (6 GHz), 4323 Mbps (5 GHz) a 688 Mbps (2,4 GHz)
Technologie MLO propojuje více pásem k jednomu zařízení pro maximální výkon
Čtyři 2,5Gbps Ethernet porty a jeden USB 3.0 port na každém uzlu
FortiSecu zabezpečení s ochranou sítě, rodičovskou kontrolou a VPN podporou
Pokrytí až 557 m² s podporou více než 200 zařízení současně
Pokročilé funkce MU-MIMO, OFDMA, beamforming a adaptivní puncturing
Snadná správa přes aplikaci MSI Router 2.0 s nástrojem Find WiFi Spot
4jádrový procesor 1,5 GHz a podpora MLO backhaul linku mezi uzly
RGB podsvícení s 10 přednastavenými světelnými efekty



Pokročilé mesh technologie
Systém využívá standardy 802.11k/v/r pro plynulé přepínání mezi uzly, band steering pro optimální rozdělení zařízení mezi
pásma a automatickou konfiguraci rozšiřujících jednotek. Backhaul spojení mezi uzly může využívat bezdrátové připojení
včetně MLO pro maximální propustnost.

Komplexní zabezpečení a VPN
FortiSecu poskytuje automatickou detekci a blokování kybernetických hrozeb. Systém podporuje VPN klient i server v
protokolech OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec a WireGuard. Šifrování WPA3-PSK zajišťuje maximální bezpečnost bezdrátové sítě.

Flexibilní správa a režimy
Konfigurace a správa probíhá přes intuitivní aplikaci MSI Router 2.0 pro iOS a Android nebo webové rozhraní. Nástroj Find
WiFi Spot pomáhá najít optimální umístění uzlů. Systém lze provozovat v režimu routeru nebo přístupového bodu.

Obsah balení
2× Roamii BE Pro MRBE110, 2× napájecí adaptér, 2× sada pro montáž na zeď, 1× Ethernet kabel.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), zpětně kompatibilní s 802.11ax/ac/n/a/b/g
Frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz
Rychlost: až 5764 Mbps (6 GHz), 4323 Mbps (5 GHz), 688 Mbps (2,4 GHz)
Procesor: 4jádrový 1,5 GHz
Ethernet porty: 4× 2,5Gbps (WAN/LAN)
USB port: 1× USB 3.0
Pokrytí: až 557 m²
Kapacita: 200+ zařízení
Zabezpečení: FortiSecu powered by Trend Micro, WPA3-PSK
Rozměry: 118,5 × 108 × 252,5 mm
Hmotnost: 830 g (na jednotku)
Napájení: 12 V / 3 A


