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NEDIS PSSPL200C2WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 11:11:49

119 K¢

(bez DPH: 98 K¢)
131 K¢

12 K¢
KABNED1590
PSSPL200C2WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Nedis PSSPL200C2WT

Prakticky sitovy rozbocovac pro pripojeni dvou elektronickych zafizeni k jedné sitové zasuvce.

Kompaktni rozbocova¢ umoziuje rozdéleni jedné zasuvky typu E nebo F na dvé euro zasuvky typu C (CEE 7/16). Diky
kompaktnim rozmérlim 62 x 45 x 40 mm a hmotnosti pouhych 33 g nezabird mnoho mista a hodf se jak do doméacnosti,

tak na cesty.

Adaptér je vyroben z odolného PVC materidlu v bilém provedeni, ktery zajistuje dlouhou Zivotnost a bezpecny provoz.
Maximalni vystupni vykon je 1100 W pfi proudové kapacité 2,5 A, coz je dostacujici pro napajeni béznych elektronickych

zarizeni jako jsou nabije¢ky mobilnich telefon(, lampicky nebo mensi spotrebice.

Rozdéleni jedné zésuvky typu E/F na dvé euro zasuvky typu C
Kompaktni rozméry 62 x 45 x 40 mm a hmotnost pouze 33 g
Odolna konstrukce z PVC materidlu zajistujici dlouhou Zivotnost
Maximalni vystupni vykon 1100 W pfi proudové kapacité 2,5 A
Vstupni napéti 250 V AC 50 Hz, vystupni napéti 250 V AC 50/60 Hz
Bilé provedeni vhodné do kazdého interiéru

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Typ zastrcky: typ E/F

Pocet vystupnich zasuvek: 2x typ C (CEE 7/16)
Vstupni napéti: 250 V AC 50 Hz

Vystupni napéti: 250 V AC 50/60 Hz



Vystupni proud: 2,5 A
Vystupni vykon: 1100 W
Material: PVC

Barva: bila

Rozméry: 62 x 45 x 40 mm
Hmotnost: 33 g



