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SWITCH PLANET FSD-604HP

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.12.25 4:44:15

1 053 K¢

(bez DPH: 870 K¢)
1158 K¢

105 K¢

NETPLA1227
FSD-604HP

38 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET FSD-604HP

6portovy PoE prepina¢ 10/100Base-TX, vCetné 4x Power over Ethernet injektorl (napajecl) standardu IEEE 802.3at, celkovy

vykon az 60 W.

Extend méd pro spojeni rychlosti 10 Mb/s do vzdalenosti az 150-200 m na UTP dle pouzitého vedeni vetné napajeni PoE.

Portové VLAN na PoE portech.

Automatickda detekce 10/100 Mbps a zkfizeni kabell. ESD+EFT ochrany, bez ventilator(i, napéjeni vnitfni AC 230 V.

Nespravovany prepina¢ vhodny pro CCTV kamerové IP systémy. Ma malé rozméry, nizky prikon a moznost déle napajet
Power over Ethernet koncova zafizeni podle standardu IEEE 802.3at. Umozniuje pfipojit a napdjet zafizeni ethernet rychlosti
10Mb/s do vzdalenosti az 250m na klasické UTP kabeldzi, jednotlivé porty s PoE napajenim Ize provozné oddélit portovymi

VLAN.

250m je teoretické maximum zavislé na kvalité kabeldze a konektor(, v béznych podminkach je reaina vzdalenost 150 m.
Dle nasich testl je redind vzdalenost na kvalitnim kabelu Cat 6 200 metr(, na kabelu Cat 5e 150 metru +- 10%.



Fast €thernet Po€+ Switch with Two Uplink Ports

e

1

4-channel NVR
(Control Room)

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 6 x RJ-45 10/100BASE-TX

Pamét: 2k MAC adres, buffer 1536 b

Propustnost: sbérnice 1,2 Gbps, provozné 0,89 Mpps (64b)
Provedeni: desktop

Napajeni: interni zdroj AC 100-240 V (50/60 Hz), celkovy pfikon do 3 W
Ochrana: ESD +6KV DC, EFT 4KV DC

Provozni teplota: 0 az 50°C

Rozméry: 168 x 93 x 32 mm

Hmotnost: 500 g

POE funkce:

Celkovy napdjeci vykon: 60 W, IEEE 802.3af, IEE 802.3at
Pocet injektord: 4 x az 30 W
Typ napdjeni: End-span
Pokrocilé funkce:
1. Extended méd 10Mb/s s dosahem az 200m
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Port1~Port4 PoE IP Cameras
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