PIANIST s.r.o. (kupixo.cz) 06.12.25 20:57:04
info@kupixo.cz
+420607610725

EATON 9SX1000IR

Cena celkem: 28 990 K¢

(bez DPH: 23 959 K¢)
Bézna cena: 31 889 K¢
Usetrite: 2 899 K¢
Kdd zbozi: UPSE1201
Part No.: 9SX1000IR
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Eaton 9SX1000IR

Vysoce vykonnd on-line UPS s dvojitou konverzi Eaton 9SX poskytuje spolehlivou ochranu a zalozni napajeni pro
infrastrukturu, prdmysl a zdravotnictvi, IT, datové sité, datova UlozZisté nebo telekomunikace. Pribézné monitoruje podminky
napajeni, reguluje napéti a frekvenci elektrické sité ale také méri spotfebu energie. Staticky bypass umoznuje zachovani
provozu i v pfipadé vnitfni poruchy. Baterie jsou vyménitelné za provozu bez nutnosti vypinani kritickych systém, za
chodu je mozné také pridat az 4 externi baterie. Graficky LCD displej poskytuje prehledné informace o stavu jednotky UPS
a méreni na jedné obrazovce. UPS 95X nabizi sériové rozhrani, USB a reléové kontakty pro pfipojeni plus slot pro
pridavnou kartu. Zalozni zdroj nabizi funkci vzdaleného vypnuti. Umisténi je mozné do Racku, vyska jednotky je 2U.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Vseobecné

Konfigurace: rack

Typové cislo: 95X1000IR

Zatéz (VA/W): 1000 /900

Uéinnost: aZ 95 % v on-line rezimu

Uzivatelské rozhrani: vicejazy¢ény LCD displej

Komunikacni porty: 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou byt pouzity soucasné), 4x bezpotenciadlové kontakty
(DB9), 1x mini svorkovnice se svorkami pro dalkovy start a odstaveni, 1x svorkovnice pro dalkové vypnuti

Rozmeéry: 438 x 438 x 86,5 mm

Hmotnost: 15,7 kg

Barva: Cernd

Vstupni

Pripojeni vstupu: 1x IEC C14



Jmenovité napéti: 200/208/220/230/240 V
Kmitocet: 50/60 Hz
Kmitoctovy rozsah: 40-70 Hz

Vystupni

Vystupni zasuvky: 6x |[EC C13
Uéinik: 0,9

Baterie

Typ baterie: DJW12-9

Pocet baterii: 3

Typ baterie: lead-acid (olovéna)
Kapacita baterie: 9 Ah (108 Wh)
Napéti baterie/Clanku: 12 V



