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ACCESS POINT UBIQUITI UNIFI AC PRO

Cena celkem: 3 264 K¢

(bez DPH: 2 697 K¢)
Bézna cena: 3 590 K¢
USetfite: 326 K¢
Kdd zbozi: NAAUBT1078
Part No.: UAP-AC-PRO
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi AP AC PRO

Jednotka UniFi AC-PRO (UAP-AC-PRO) je Wi-Fi AP s podporou frekvencnich pasem 2,4 i 5 GHz a pfenosovou rychlosti az 1 750
Mbps. Vyhodou je velka propustnost a podpora PoE napajeni 802.3af/at. IdedIni do kanceldri, restauraci, Skol nebo jako
doméci AP.

ADVANCED PERFORMANCE FOR THE FUTURE

T TN 802.11n |

UniFi AC PRO je designové povedené vnitini hotspotové feSeni vyuzivajici standard 802.11a/b/g/n/ac. Je vybaveno
anténnim systémem MIMO 3x3 v podobé dvou integrovanych 3 dBi antén (2,4 GHz a 5 GHz).

Vyhodou je odolné provedeni i pro venkovni instalace (Pozor: Neni urena do otevieného prostoru. Instalace je mozna pouze
v chranéném prostredi napriklad do podhledu, pod stfechu apod.).



WEATHERPROOF DESIGN

Jednotka UniFi AC PRO ma druhy Gbit RJ-45 port, ktery nepodporuje PoE Out, ale mize slouzit jako bridge konektivity pro
dalsi zafizen!.

Dalsi vyhody:

Spole¢né SSID nebo vice SSID s riznym druhem zabezpecenf

Omezovani rychlosti dle SSID

Hotspot

Ucet hosta

Billingovy systém - vyuziti externiho serveru, definice voucherd, provazani s platebnim portalem
Load Balance - prepinani klientl na méné vytizené UniFi

Spektralni analyza

Podpora VLAN

Jednotka podporuje napdjeni aktivni PoE 802.3af/at a pasivni PoE 48 V.
Soucasti baleni je Gbit PoE injektor 48 V /0,5 A.

Model UniFi AC PRO spliuje vSechny pozadavky pro pouziti v projektu Evropské Komise WiFi4EU. Viz Certifikace
WFA v dokumentech pod popisem produktu.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11 a/b/g/n/ac

Anténa: integrovana dvoupasmova anténa 3 dBi
Provozni frekvence: 2,4 GHz/ 5 GHz

Rychlost prenosu dat 2,4/5 GHz: 450/1300 Mbps
PoE: 48 V pasivni PoE

Porty: 2x 10/100/1000 Ethernet

Rozméry: 196,7 x 196,7 x 35 mm




