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HIKVISION DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF 2,7-13,5MM

Cena celkem:

Bézna cena:

N\ Usetfite:
LY Kdd zbozi:
, Part No.:
Zaruka:

Stav:

07.12.2511:23:17

2 928 K¢

(bez DPH: 2 420 K¢)
3 221 K¢

293 K¢

IPKHIK0025
DS-2CE59U7T-
AVPIT3ZF(2.7-13.5m

36 més.

Nové zbozi

Popis

Hikvision DS-2CE59U7T-AVPIT3ZF

8megapixelova 4v1 kamera typu dome nabizi snima¢ CMOS s rozlisenim 3840 x 2160 obrazovych bodd, minimalni
osvétleni 0,003 Lux, podporu WDR (130 dB) a moznost volby technologie obrazu (TVI/CVI/AHD/CVBS). Video ve vysoké
kvalité zaruc¢i také pfi no¢nich zébérech diky IR pFisvitu do vzdalenosti az 60 m. Kamera je navic odolna vici nepfiznivym

vlivlim pocasi dle certifikace IP67 a vici poskozeni dle 1K10.

Vysoce kvalitni obraz s rozliSenim 8 Mpx

Jasny obraz i proti silnému protisvétlu diky technologii WDR (130 dB)
Motorizovany objektiv s varifokaIni ohniskovou vzdalenosti 2,7 az 13,5 mm
Odolnost vici vodé a prachu (IP67)

Antivandal provedeni - odolnost viici poskozeni (IK10)

Smart IR (EXIR 2.0) - IR pfisvit s dosahem az 60 m

3D DNR redukce Sumu pro Cisty a ostry obraz

Podpora komunikace "Up the coax" (protokol HIKVISION-C (TVI vystup))

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimaci ¢ip: 8 Mpx CMOS

Den/Noc: ano

Integrovany IR pfisvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,7-13,5 mm, varifokdalni, Ghel zadbéru 108,1° az 45,6°
Maximalni rozliSeni: 3840 x 2160 pfi 12,5/15 fps

Rozhrani: 1x BNC

Slot pamétovych karet: ne

Napadjeni: 9,6-14,4 V DC; 19,2-28,8 V AC (zdroj neni soucasti baleni)



