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ROLLEI LUMIS SOLO 2

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 7:08:20

1 229 K¢

(bez DPH: 1 016 K¢)
1 352 K¢

123 K¢

FOTR8631

28605

24 mésice

Nové zbozi

Popis

Rollei LUMIS SOLO 2 - kompaktni LED osvétleni pro vase snimky

Pridavné LED svétlo Rollei LUMIS SOLO 2 kompaktniho formatu, které Ize vyuZit jako trvalé osvétleni pro tvorbu
fotografii a videl pFi praci se smartphony, akénimi kamerami nebo fotoaparaty. Intenzitu svétla mdzete snadno
nastavit ve 4 drovnich jasu na samotném zarizeni. Soucasti baleni jsou barevné filtry, s pomoci kterych vytvorite snimky s

davkou kreativity.



Ve spojeni s dalSim pfislusenstvim, kapesnimi rozméry a nizkou vahou 70 g miZete s LED svétlem manipulovat presné
podle vasich poZadavkl. Barevné filtry jednoduse zkombinujete s tvarovaci svétla, abyste dosahli jedine¢nych efektl. Na
zadni ¢asti Rollei LUMIS SOLO 2 je instalovan magnet pro snadné upevnéni na kovové plochy.

Diky certifikaci IP68 je svétlo Rollei LUMIS SOLO 2 odolné proti prachu a vodé do hloubky az 10 metr{. LED svételna
kostka Rollei LUMIS SOLO 2 podporuje montaz ke stativu skrze 1/4" zavit, zabudovana baterie dosahuje doby provozu
az 60 minut pFi nejvyssi intenzité jasu a vSe prepravite v praktickém ochranném pouzdru.



Rollei LUMIS SOLO 2

Kompaktni pridavné svétlo malych rozmérd, idedlni jako trvalé osvétleni pro fotografie ¢i videa pro pouZiti se smartphony,
akénimi kamerami, nebo fotoaparaty. Samoziejmosti je vodéodolnost do 10 m a nastavitelnd intenzita svétla, a to az ve
Ctyfech Urovnich dle svételnych podminek. Pro montaz ke stativu slouzi 1/4" zavit. Dodavané barevné filtry Ize pak pouzit
pro zménu barevné teploty a pro osvétleni v rlznych barevnych odstinech. Dostate¢nou vydrz az 240 minut zajisti
vestavéna baterie, kterou Ize nabijet doddvanym USB kabelem.

Soucasti baleni je adaptér do sanék pro blesk, sada 8 kusl barevnych filtr{, tri drzaky filtrl, dva magnetické napajeci kabely,
karabina a ochranné pouzdro.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Intenzita osvétleni: 1000 Lux{ (5500 K na 0,5 m)

Barevna teplota: 5500 +/- 200K

Baterie: Li-ion 800 mAh (vestavéna)

Vydrz: az 240 min (nejnizsi Groven jasu), az 60 minut (nejvyssi droven jasu)
Vodotésnost: ano, do 10 m

Rozméry: 41 x 41 x 36,5 mm

Hmotnost: 70 g

Barva: Cernd



