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IMMAX SIDE LED REFLEKTOR S PIR CIDLEM
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Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 10:03:35

299 K¢

(bez DPH: 247 K¢)
329 K¢

30 K¢

OSVIMM1259

08486L

24 mésict/6 més. akku
Nové zbozi

Popis

Solarni osvétleni s nulovymi naklady - IMMAX SIDE

Venkovni LED reflektor IMMAX SIDE zajisti bezpec¢né osvétleni bez dalsich finan¢nich nékladd. Diky venkovni instalaci je
vhodné pro osvétleni vchodovych dvefi, zahrady, dvora prijezdové cesty a dalSich prostor okolo domu, chaty nebo
chalupy. Pro svdj chod vyuziva solarni panel, ktery béhem dne absorbuje sluneéni energii, kterou posléze ve formé

elektfiny uklada do dobijeci baterie.



AUTOMATIC LIGHT ON RAINYDAYS RANGE ADJUSTABLE
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People come at night to highlight People come at night to highlight The night lasts about 6-8 hours
People walk 30 seconds light off People walk 30 seconds light Medium brightness

220° induction range

LED svétlo IMMAX SIDE se ve vecernich hodinach rozsviti, pficemz délka provozu je zavisla na dobé slune¢niho svitu a
misté instalace. Kvalitné odvedena konstrukce se stupném kryti IP65 zajisti pevnost a odolnost proti vodé a dalSim
nepfiznivym povétrnostnim podminkdm. K dispozici jsou 3 rezimy sviceni - automatické rozsviceni ¢i aktivace po
zachyceni pohybu (s tlumenym svétlem). Pro tyto Gcely je soldrni reflektor IMMAX SIDE vybaven senzorem pohybu.



IMMAX SIDE LED reflektor s PIR cidlem

Venkovni LED reflektor IMMAX s vykonem 4 W zajisti osvétleni venkovnich prostor a budov v mistech, kde neni mozny
privod elektrického proudu. Osvétlite si napfiklad i pfijezdovou cestu pred garazi bez nutnosti sekani kabeldze do fasady
domu. LED diody zepfedu i po bocich reflektoru nasvétli prostor dold i do stran. Napajenf je zajisténo solarnim
panelem, ktery béhem dne uklada energii do 1200 mAh Li-lon vestavéné baterie. Diky senzoru pohybu se svétlo
automaticky aktivuje i deaktivuje.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Prikon: 4 W
Pocet SMD ¢iph: 178
Vykon solarniho panelu: 0,65 W



Napadjeni: vestavéna Li-lon baterie (1200 mAh), 5,5V
Senzor pohybu: ano

Stupen kryti: IP65

Barva svétla: 6000 K

Material téla reflektoru: plast

Svételny tok: 300 Im

Uhel svételného paprsku: 180°

Rozméry: 138 x 97 x 58 mm

Hmotnost: 214 g



