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NEDIS JECL1I10WT

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

LA AAD

07.12.25 20:19:12

1 259 K¢

(bez DPH: 1 040 K¢)
1 385 K¢

126 K¢

ELDNED1216
JECL110WT

24 més.

Nové zbozi

Popis

Udrzujte lesk svych ozdob a $perki s ¢istickou Nedis JECLLLOWT

Ultrazvukova ¢isticka Nedis JECL11OWT, kterd vrati vasim Sperklm zasly lesk. Ultrazvukové viny kmitaji pFi
frekvenci 43 kHz, coz je idedIni pro citlivé, ale souCasné U€¢inné odstranéni prachu a dalSich necistot z cennosti.
Nadrzka o objemu 600 ml je dostatecné prostornd, aby se do ni vesly $perky rozmanitych tvard a velikosti.



Pak uz staci pristroj Nedis JECLL1OWT jednoduse zapnout. Pomoci digitalniho ¢asovace nastavite dobu cisténi v rozmezi
od 1,5 min. do 8 min. Skrze priihledny kryt miZete sledovat, jak se ¢isti kazdy roh nebo skulina. Ultrazvukova ¢isti¢ka
Nedis je vhodna nejenom pro $perky a rlizné ozdoby, ale také treba bryle.




Ultrasonic Jewellery Cleaner

with timer function
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Nedis JECL110WT
Ultrazvukova ¢istic¢ka s objemem nadrzky 0,6 | si skvéle poradi se zaslymi Sperky, néstroji, brylemi a jinymi drobnymi
predméty. Ultrazvukové viny s frekvenci 43 kHz perfektné vycisti veskery prach a necistoty i z tézko pristupnych zahybd.

Digitalni éasova€ umoznuje nastavit dobu ¢isténi od 1,5 do 8 minut a diky prihlednému krytu navic mézete sledovat proces
cisténi.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Doba cisténi: 1,5-8 min
Objem nadrzky: 0,6 |
Prikon: 50 W

Napajeci napéti: 230 V AC
Materidl: plast
Hmotnost: 820 g

Rozméry: 200 x 130 x 125 mm



