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PLANET LS200-TH-868M

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

07.12.25 15:18:42

3742 K¢

(bez DPH: 3 093 K¢)
4 116 K¢

374 K¢

NETPLA2517
LS200-TH-868M

60 més.

Nové zbozi

Popis

PLANET LS200-TH-868M

Vnitfni senzor teploty a vlhkosti ma Siroké vyuziti v zemédélstvi, farmacii a logistice. Jeho kryti IP65 zajistuje spolehlivy
provoz v naro¢nych podminkach, zatimco pripojeni LoRaWAN poskytuje Udaje o teploté a vihkosti v redlném case. To ma

zasadni vyznam pro udrzeni kvality vyrobk{, prevenci ztrat a zvyseni celkové efektivity.

Senzory rady LoRaWAN LS100/LS200 jsou pIné kompatibilni se standardnimi branami LoRaWAN, jako je fada PLANET
LCG-300, které podporuji protokol LoRaWAN tfidy A. Jsou idedIni pro rozsahlé aplikace 10T, v€etné automatizace budov,
chytrého méreni, systém{ HVAC, zemédélstvi a dalsich. Senzor umoziuje bezproblémovou integraci vice senzor(, coz z néj

déla perfektni volbu pro dovybaveni starsich prostredkd do systémé s podporou IoT.

e Senzor teploty a vlhkosti pro vnitfni prostory

e Norma kryti IP65

o Kompatibilni s LoRaWAN™ Class A



Smart Monitoring with Data Feedback via LgRa \NAN Sensors Creates Sustainability
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ZAKLADNI SPECIFIKACE

Bezdratovy prenos:

Technologie: LoRaWAN

Frekvence: 863-870 MHz

TX vykon: EU868 16 dBm

Rx Citlivost:

-136 dBm (LoRa, faktor rozptylu = 12, datovy tok = 293 bps)

-121 dBm (FSK, frekvencni odchylka = 5 kHz, datovy tok = 1,2 kbps)
Pracovni rezim: OTAA/ABP Class A

Fyzické vlastnosti:

Rozsah méreni: -20 az +55 °C

Napajeni: 2x 3,6 V ER14505 AA baterie (nejsou soucdsti)
Vydrz baterie: az 5 let

Stupen kryti: IP65

Provozni teplota: -20 az +55 °C, vihkost do 90 %
Rozméry: 112 X 65 X 28 mm

Hmotnost: 141 g



