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TP-LINK VIGI C340-W 4MM

Cena celkem: 2 599 K¢

(bez DPH: 2 148 K¢)

Bézna cena: 2 859 K¢

USetrite: 260 K¢

Kdd zbozi: TPLVIC0041

Part No.: VIGI C340-W(4mm)

Zaruka: 24 més.

},‘ Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C340-W - vi o vSem, co se kolem déje

Venkovni IP kamera TP-Link VIGI C340-W s pinobarevnym no¢nim vidénim je idedlIni pro monitoring prostoru a ochranu
vaseho majetku. Diky integrovanym anténam 2x2 MIMO ji staci jen zapnout a ihned zacne pfenos. Samoziejmosti je
pevna a odolna konstrukce se stupném kryti IP66, coz ochrani kameru TP-Link VIGI C340-W proti vodé a dalSim
nepfiznivym podminkdm ve venkovnim prostredi.



Doprejte si zdznamy, které maiji jasny a ostry obraz plny barev. Kamera TP-Link VIGI C340-W podporuje plnobarevné nocni
vidéni v maximalnim rozliSeni 4 Mpx. Nechybi ani chytry infracerveny pfisvit, a tak je idedIni pro sledovani okoli v
jakoukoli denni &i no¢ni hodinu. Inteligentni systém detekce umozni zaznamenat nejenom pohyb, ale také manipulaci s

kamerou, pfekroCeni nastavené linie nebo naruseni dané oblasti.
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Veskeré nestandardni udélosti navic méate pod dohledem diky aplikaci TP-Link VIGI. Naro¢ni uzivatelé oceni také
integrovany reproduktor a mikrofon pro obousmérnou komunikaci. Donasku nakupu nebo prijezd kuryra tak vyridite
rychle a bezpecné.

Outdoor Wi-Fi Connection,
Simple Wiring




TP-Link VIGI C340-W 4 mm

4megapixelova IP kamera typu bullet nabizi snimac 1/3" CMOS s rozlisenim 2560 x 1440 obrazovych bodd, citlivost
0,005 lux (barevné) a podporu DWDR. Pripojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu nebo bezdratové skrze Wi-
Fi. Diky aplikaci TP-Link VIGI Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze v&s smartphone.
Spolehlivy systém nocniho vidéni zajistuje, ze kamera funguje dobre i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni
pro budouci kontrolu.

¢ Vysoké rozliseni 4 Mpx: Vice neZ dostatecny pocet pixelll pro zachyceni i téch nejpodrobnéjsich detaill.

¢ Inteligentni detekce: (detekce osob, detekce pohybu, naruseni prostoru, prekroceni linie, neopravnéna manipulace
s kamerou): Prijimejte ozndmeni a kontrolujte videokanaly, kdyz nékdo prekroci hranici, vstoupi do nastavené oblasti
nebo prekazi kamere.

o Chytry infracerveny pFisvit: V noci zabranuje podexponovani objektd ve velké vzdalenosti nebo preexponovani v
blizkosti kamery.

o Nepretrzité barevné snimani: 24hodinové barevné snimani i v té nejvétsi tmé diky vysoce citlivému snimaci a
bilému LED pfisvitu.

e Aktivni obrana: Okamzité odradte mozné narusitele pomoci zvuku a svétel v pripadé nestandardnich situaci.
misto na disku, snizuji zatizenf sité a ndklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

¢ Aplikace VIGI: Spravujte své zabezpeceni pfimo z dlané pomoci aplikace VIGI.

e Bezdratové pripojeni: Snadné a rychlé nasazeni na mista pokryta Wi-Fi signalem.

e Vodéodolnost: Spolehlivé kryti IP66 pro stabilni venkovni provoz.
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ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/3" CMOS

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR prisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ano, do 30 m

Uhel zabéru: horizontalné 79°, vertikalné 43°, diagonalné 93°

Rozhrani a protokoly:

Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265
Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Audio: vestavény mikrofon a reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucdsti baleni), spotfeba max. 7 W
Pracovni teplota: -30 az +60 °C

Stupen kryti: IP66

Rozmeéry: 173 x 80 x 71 mm (bez antén)



