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TP-LINK VIGI C440-W 4MM

Cena celkem: 2 399 K¢

(bez DPH: 1 983 K¢)
Bézna cena: 2 639 K¢
Usetrite: 240 K¢
Kdd zbozi: TPLVIC0043
Part No.: VIGI C440-W(4mm)
Zaruka: 24 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

TP-Link VIGI C440-W - dohlizi na bezpecnost ve dne v noci

IP kamera TP-Link VIGI C440-W s plnobarevnym no¢nim vidénim, kterd se postard o zabezpeceni prostoru. Disponuje
snima¢em CMOS, ktery zachycuje obraz ve vysokém rozliseni, a je idealni pro nepfetrzity monitoring ve dne i v noci. Model
TP-Link VIGI C440-W podporuje maximalni rozliSeni 4 Mpx a sledovani okoli v barvach. Diky podpofe bezdratového
pripojeni je konektivita rychld a jednoduchd vsude, kde je pokryti Wi-Fi signalem.



-, - - micro
- % &

High Definition Full-Color Smart Detection Active Defense Two-Way Audio Onboard Storage*

c B K e @

Wired or Wireless Smartvid Remote Monitoring Smart Video ONVIF Ensures
Networking Coding Compatibility

- Wi-Fi Connection —— Wired Connection
e s — ) e
NVR PoE Switch Access Point VIGI C440-W

Kamera TP-Link VIGI C440-W nabizi funkce inteligentni detekce, a kromé zachyceni pohybu vdas upozorni také na
naruseni prostoru, pfekrocent linie nebo na zamérné zablokovani zorného pole. O veskerych aktivitdch a udalostech, které
nastanou, jste okamzité informovani na své mobilni zafizeni. Ve spojeni se zabudovanym mikrofonem a reproduktorem
mUzete také ihned nalezité reagovat formou obousmérné komunikace.
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TP-Link VIGI C440-W 4 mm

4megapixelova IP kamera typu turret nabizi snima¢ 1/3" CMOS s rozlisenim 2560 x 1440 obrazovych bod{ a podporu
DWDR. Pfipojeni Ize jednoduse realizovat pomoci RJ-45 portu, nebo bezdratové skrze Wi-Fi. Diky aplikaci TP-Link VIGI
Ize sledovat déni 24 hodin denné, 7 dni v tydnu odkudkoli skrze vas smartphone. Spolehlivy systém no¢niho vidéni
zajistuje, ze kamera funguje dobie i za Spatnych svételnych podminek a zaznamenava déni pro budouci kontrolu.
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Vysokeé rozliseni Plnobarevné noéni Inteligentni detekce Aktivni obrana Obousmeérny zvuk Integrovaneé uloZisté*
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Sitové pfipojeni Chytré vylepseni Vzdaleny dohled Chytré kddovani ONVIF zajigtuje
kabelem nebo videa videa kompatibilitu
bezdratove

4 MPx vysoké rozliseni: Vice nez dost pixeld na to, aby kamera zachytila nékteré diskrétnéjsi detaily.

¢ Inteligentni detekce: Prijimejte oznameni a kontrolujte videokanaly, kdyz nékdo prekroci hranici, vstoupi do
nastavené oblasti nebo prekazi kamere.

o LED pf¥isvit Full-Color: Spolehnéte se na 24hodinové snimani barevnych detaill i v ¢ernocerné tmé diky vysoce

citlivému snimaci a bilému LED pfisvitu.

misto na disku, snizuji zatizen/ sité a naklady na monitorovani - to vSe bez snizeni kvality obrazu.

o Aktivni obrana: Varujte a odradte mozné vetrelce pomoci zvukovych a svételnych alarm( v pfipadé detekce
nestandardnich situaci.

e Bezdratové pripojeni: Snadné a rychlé nasazeni na mista pokrytd Wi-Fi signalem.

e Vzdaleny dohled: Spravujte své zabezpeceni pfimo z dlané pomoci aplikace VIGI.

ZAKLADNI SPECIFIKACE
Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 4,0 Mpx

Snimaci €ip: 1/3" CMOS, progresivni sken

Maximalni rozliSeni: 2560 x 1440 px

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pfisvit: ano, do 30 m

LED pfisvit: ano, do 30 m

Uhel zabéru: 80° horizontélng, 43,2° vertikalng, 94,2° diagonalné

Rozhrani a protokoly:



Rozhrani: 1x RJ-45, Wi-Fi

Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Slot pamétovych karet: ano, microSD (max. 256 GB)
Audio: vestaveny mikrofon + reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 12 V (zdroj neni soucasti baleni), pfikon max. 7 W
Pracovni teplota: -30 az +60 °C
Rozméry: 123 x 123 x 83 mm



