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DAHUA SD-H2C-04008B

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

wa

23.01.26 3:52:12

859 K¢

(bez DPH: 710 K¢)
945 K¢

86 K¢

KIPDAH1020
SD-H2C-0400B

36 més.

Nové zbozi

Popis

IP kamera Dahua SD-H2C-0400 - vzdy ve strehu, i pres smartphone

IP sitova kamera Dahua SD-H2C-0400 s vykonnym snimacem a vysokym rozlisenim, se kterou uvidite vSe jasné a Cisté.
Diky pokrocilému rezimu noc¢niho vidéni a IR pFisvitu je vhodna pro monitoring i ve velernich hodinach a je idedlnim
partnerem pro zabezpeceni vnitfniho prostoru. 2Mpx IP kamera zajisti Cisty obraz s fadou detail( a diky otoéné

konstrukci zachyti cely prostor bez slepych mist.

T




HERO CAMERA

Pomoci aplikace mlzete kontrolovat pohyb hlavy kamery, takZze mate prehled o celé sledované mistnosti. Kamera Dahua
SD-H2C-04008B slouzi pro detekci osob a v realném case posila upozornéni na propojeni smartphone, pokud dojde k
aktivité.

Privacy Mode

Samoziejmosti je funkce sledovani trasy, takze pohyb detekovaného ¢lovéka mate po celou dobu ve snimaci kamery. Pro
zajisténi soukromi mdZete v mobilni aplikaci zapnout privatni rezim. Aplikace ve smartphonu vam poslouzi rovnéz pro
komunikaci. Skrze zabudovany reproduktor a mikrofon ziistanete v kontaktu s rodinou nebo zaméstnanci, at uz jste



kdekoli.
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DMSS
Coffee shop

Human Detection

Dahua SD-H2C-0400B

Vnit'ni 2megapixelova IP sitova kamera typu Cube s Wi-Fi, rozlisenim 1920 x 1080 px, snima¢cem CMOS 1/2,8",
kompresi videa H.265+, mikrofonem a reproduktorem.

IR pfisvit do 15 m, objektiv f = 4 mm, uhel zabéru 85,9° horizontdlné, ICR, DWDR, 1x LAN 10/100 Mbps, slot pro
microSD kartu (max 512 GB), napdjeni DC 5 V.

K zarizenfi je dodavan ZDARMA software SmartPSS Lite. SlouZzi k pohodIné spravé IP (NVR/XVR/IP kamer) zafizeni. Aplikace
umoziuje automatické vyhledani zafizeni, zivy nahled kanald, nahravani vybranych kanald dle zadanych kritérii a
samoziejmé prehravani zéznam{. Dalsi aplikace je DSS Express, kterd je také zdarma. Nabizi vice funkci a architekturu
klient-server. Nejdrive naistalujete serverovou ¢ast a poté klientskou aplikaci. Klient miZe byt nainstalovany na stejném PC
jako server, ale i na jiném PC ve stejné siti. DSS Express umoziuje az 10 pfipojenych klientd zdarma. Pokrocilejsi DSS Pro je
jiz licencované a nabizi mnohem vice analytickych funkci.

Pro mobiln{ pfistup vyuzijte aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplika¢nich systémovych bazi (Google/Apple).

VétSina IP kamer Dahua je podporovana v NAS zafizenich Synology (seznam zde) a Qnap (seznam zde).


https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/224457
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.synology.com/cs-cz/compatibility/camera?brand=DAHUA
http://www.qnapsecurity.com/n/en/product_x_grade/

« One Camera for 360° V

DOEHH@®®E

2MP_ Night Vision Pan&Tiltfor  Human Detection  AutoTracking  Privacy Mode Two-way Talk
Resolution 360° View

ZAKLADNI SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

Rozliseni snimace 2 Mpx

Komprese videa H.265+

Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 512 GB
Podpora Auto tracking, detekce pohybu, detekce lidské postavy
Snadny pristup pomoci mobilni aplikace DMSS

IR pfisvit s dosahem az 15 metrd

Obousmérné audio

Rezim soukromi

Zvukovy alarm

Bezdratové pfipojeni Wi-Fi

Otéaceni obrazu 0°/180°

Rotace 0° az 325°, naklapéni -20° az 100°

Zobrazeni:

Rozliseni snimace: 2 Mpx

Snimaci ¢ip: 1/2,8" CMOS

Maximalni rozliSeni: 1920 x 1080 px

Podporovana rozliseni: 1080p (1920 x 1080), 960p (1280 x 960), 720p (1280 x 720), D1 (704 x 576, 704 x 480), CIF
(352 x 288, 352 x 240)

Snimkova rychlost: 25/30 fps

IR pfisvit: ano, do 15 m

Objektiv: f = 4 mm, pevny, Uhel zabéru 85,9° horizontalné, 44,9° vertikalné, 103,3° diagonalné
Rychlost zavérky: 1/3-1/100 000 s

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: DWDR

Rozhrani a protokoly:



Rozhrani: 1x Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, USB-C (napajent)
Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n (2,4 GHz)

Video komprese: H.264B, H.265+, H.264, H.265, H.264+, MJPEG
Podpora ONVIF: ano, profil S/T, RTMP, CGI, SDK

Slot pamétovych karet: microSD (max. 512 GB)

1/0 rozhrani: ne

Audio: ano, obousmérna komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostredi:

Napajeni: DC 5 V/ 1 A, pfikon max. 5 W, napajeci adaptér je soucasti baleni
Pracovni teplota: -10 az +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozméry: 130,4 x 95,5 x 95,5 mm

Hmotnost: 0,25 g

ﬁ Uzivatelsky manual k IP kamerdm Dahua (cz)

a---! FAQ sekce - fedeni ¢asto kladenych dotazd vé. videondvodt (nastaveni funkci, upgrade firmwaru atd.)

0 Aktualini software pro produkty Dahua

0 Aplikace DSS Express (zdarma) a DSS Pro (licencovanad)

0 Ostatni download



https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://download.asm.cz/inshop/prod/Dahua/EM-IPC-Dahua_cz.pdf
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/technicka-podpora/177-kamerove-systemy
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://www.asm.cz/cs/faq/1768
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://software.dahuasecurity.com/en/download
https://ftp.asm.cz/Dahua/
https://ftp.asm.cz/Dahua/

