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UBIQUITI UNIFI SWITCH PRO MAX 16 POE

Cena celkem:

Bézna cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

22.01.26 18:49:25

9 240 K¢

(bez DPH: 7 637 K¢)
10 164 K¢

924 K¢

NAPUBT1101
USW-Pro-Max-16-PoE
26 més.

Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi Switch Pro Max 16 PoE 180 W

UniFi Switch (USW-Pro-Max-16-PoE) je idedIni pro malé a stfedni firmy, které pozaduji spolehlivy L3 switch s
managementem v profesiondlnim provedeni bez ventilatord a flexibilni montaZzi na sténu, stdl nebo do racku (vyZaduje

volitelné prislusenstvi).

Vybudujte vasi sit s fadou Ubiquiti networks UniFi Switch. UniFi Switch Pro Max 16 PoE je vysoce vykonny,
multigigabitovy PoE switch zndmého vyrobce Ubiquiti ze série UniFi, ktery navic disponuje 1,3" dotykovym LCM

displejem pro usnadnéni ovladani.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.

4x 2,5GbE port PoE++
12x GbE port PoE+
2% 10G slot SFP+

Tichy provoz diky provedeni bez ventilatord (fanless)
180 W celkovy PoE budget

Vsestranna montaz na stdl, na sténu a do racku (rack Gchyty nejsou soucasti baleni)

Porty s podsvicenim Etherlighting, které indikuji umisténi portu, rychlost/linku a nativni VLAN/sit
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Cloud Gateway Pro Max 16 PoE Connect Display

Jednou z nejvétsich prednosti tohoto switche je podpora PoE dle normy IEEE 802.3at/bt na kazdém portu (4% PoE++ a
12x PoE+) pro napajeni mnoha zafizeni. Ve vychozim nastaveni UniFi Switch automaticky detekuje 802.3at/bt na
pripojeném zafizeni, tak aby mohlo zarizeni automaticky prijimat PoE. Zafizeni disponuje taktéz porty s podsvicenim
Etherlighting, které indikuji umisténi portu, rychlost/linku a nativni VLAN/sit (pro dosazeni optimalniho jasu, pouzijte kabely
UniFi Etherlighting).

maximalni vykon PoE na jeden port je 15,4 W

maximalni vykon PoE+ na jeden port je 30 W

maximalni vykon PoE++ na jeden port je 60 W

maximalni vykon tohoto modelu (celkovy PoE budget) je 180 W

Konfiguraci a spravu UniFi zafizeni umoziuje aplikace UniFi Network, kterd je predinstalovana na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volné dostupny software
UniFi Network Server, uréeny pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacQS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustéle vylepSovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strdnkach Ubiquiti v
sekci Download. Vice informaci o tomto produktu se dozvite také na Skoleni Ubiquiti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE


https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/UBNT/USW-Pro-Max-16-PoE/USW-Pro-Max-16-PoE-1.png
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/
https://skoleni.100mega.cz/

Porty: 12x 1Gbps RJ-45, 4x 2,5Gbps RJ-45, 2x 10Gbps SFP+
Kapacita switche: 84 Gbps

Podpora PoE: ano (802.3af/at/bt, 180 W PoE budget)
Rozmeéry: 325,1 x 160 x 43,7 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Manual (montazni navod):

% dl.ui.com/qig/usw-pro-max-16-poe
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