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I-TEC THUNDERBOLT 4 DUAL DISPLAY DOCK GEN3 PRO 92W

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

23.01.26 21:30:36

5 699 K¢

(bez DPH: 4 710 K¢)
6 269 K¢

570 K¢

DOCTEC0086
TB4DUALDPDOCKPDPRO
24 més.

Nové zbozi

Popis

Jedna dokovaci stanice i-Tec pro vSechna vase zarizeni

Dokovaci stanice i-Tec nabizi Sirokou nabidku rozhrani a je kompatibilni s celou fadou modernich notebookd a tabletd.
Disponuje porty DisplayPort nebo Thunderbolt 4 pro zobrazeni obsahu az v ultra jemné 8K kvalité pfi 30 Hz nebo

sledovani v rezimu dvou obrazovek (2x 4K pfi 60 Hz). Port Thunderbolt 4 dale pfindsi také vysokou rychlost pfenosu
dat az 40 Gb/s, coz ocenite pfi ¢innosti s velkymi objemy dat - fotografie, videa nebo filmy ve vysokém rozliseni 4K.




Samoziejmosti je také pocetny zastup USB port(i. Dokovaci stanice i-Tec nabizi 6 portti USB pro rychlé a jednoduché
pripojeni perifernich zafizeni. Z hlediska napajeni umozrnuje extra rychlé nabijeni kompatibilnich notebookd nebo tabletd diky
technologii Power Delivery.

az do az do

8K 8K

(Jeden monitor) (Jeden monitor)

Dostatek portdl vdm umozni nabijet nékolik zafizeni soucasné. O sitové funkce a super rychly internet se pak stara rozhrani
LAN Ethernet s maximalni rychlosti az 2500 Mb/s. Nechybi ani slot pro pamétové karty. Diky pasivnimu chlazeni je
zajistén tichy a stabilni chod i bez pritomnosti ventilatoru.




I-TEC Thunderbolt 4 Dual Display Dock Gen3 Pro 92 W

Dokovaci stanice nabizejici velké mnozstvi praktickych portd podporuje pripojeni zafizeni pomoci portu Thunderbolt 4
(USB-C). Je také schopna na podporovanych zafizenich prenaset napajeni az 92 W.

Kristalové Cista kvalita obrazu, super-rychly internet a schopnost prenaset data rychlosti aZz 40 Gb/s diky portdm Thunderbolt
4. Dokovaci stanice ma dale USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2x USB 3.0 (5 Gbps) a 1x USB
2.0 port. Taktéz mlzete samoziejmé pripojit vase sluchatka i reproduktor a nabijet vas notebook (92 W), to vSe za pomoci
jednoho jediného kabelu. Disponuje ¢teckou SD a microSD karet. Potési také 2.5G LAN Ethernet, ktery zarudi rychlé
internetové pripojeni. Diky integrovanému protokolu DP 1.4 mizete tuto dokovaci stanici pfipojit k monitoru s rozliSenim az
8K (7680 x 4320) s obnovovaci frekvenci 30 Hz, coz odpovida rozliseni ¢ty 4K monitord. To z néj ¢ini idealIni feSeni pro
grafiky, analytiky, vyvojare, filmové stfihace nebo nadsence a milovniky videa ve vysokém rozliSeni. Samozrejmosti je
vypinac ¢i slot pro bezpeénostni zamek.

e Kompatibilni s notebooky a tablety s rozhranim Thunderbolt 3/4, USB4 a USB-C. Hostitelské zafizeni musi podporovat
rezim DisplayPort Alt.

o Porty DisplayPort nebo Thunderbolt 4 podporuji zobrazeni az 8K pri 30 Hz (jedna obrazovka) nebo 2x 4K pfi 60 Hz
(rezim dvou obrazovek).

e Porty 2x Thunderbolt 4 - 1x pro pfipojeni k notebooku a 1x pro pfenos videa nebo dat rychlosti az 40 Gb/s

e USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), 2x USB 3.2 Gen2 (10 Gbps, s podporou rychlého nabijeni BC 1.2), 2x USB 3.0 (5 Gbps, s
podporou rychlého nabijeni BC 1.2) a 1x USB 2.0 port usnadiuji pripojeni vice USB zafizeni a periferii.

e Poskytuje az 92 W Power Delivery pro kompatibilni notebooky a tablety s rozhranim USB4, USB-C a Thunderbolt.
Hostitelské zafizeni musi podporovat USB-C Power Delivery.

e 2.5G LAN Ethernet podporuje sitové rychlosti 10/100/1000/2500 Mb/s, coz poskytuje robustni a super-rychlé pripojeni
k internetu.

e Slot SD a microSD umoznuje snadné pripojeni pamétovych karet

e Kombinovany 3,5mm audio vstup/vystup pro snadné pfipojeni nahlavni soupravy nebo reproduktord.

K dokovaci stanici je rovnéz prilozen USB-C (28 V /5 A, 140 W) napdjeci adaptér a certifikovany propojovaci kabel
Thunderbolt 4 (100 cm).

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Porty: 1x Thunderbolt 4, 2x DisplayPort, 1x RJ-45, 2x USB 3.1, 2x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB-C 3.1, 1x USB-C (pouze
napdjeni), 1x 3,5mm jack, SD slot, microSD slot

Rozhrani: USB-C (Thunderbolt 3/4, USB4)

Délka kabelu: 100 cm

Rozméry: 197 X 79 x 30 mm

Hmotnost: 286 g

Barva: ¢ernd



