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PLANET IPM-08220

Cena celkem: 11 870 K¢

(bez DPH: 9 810 K¢)
Bézna cena: 13 057 K¢
USetrite: 1187 K¢
Kdd zbozi: NETPLA2552
Part No.: IPM-08220
Zaruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

PLANET IPM-08220

IP dalkové ovladani 8 elektrickych zasuvek IEC 60320 (C13) pfes webové rozhrani. Monitorovani odbéru pro kazdou
zasuvku, scheduler, pripojeni senzoru sledovani prostredi (soucasti baleni). Vertikalni montaz do racku 0U.

Logovani Gdajl o akcich a napajeni. Zasilani emailovych pravidelnych a poplachovych hlaseni. Bezpe¢ny pfistup pres TCP/IP,
UDP, HTTP/HTTPS (TLS 1.2), NTP, DHCP. Stavové LED a disple;.

Voltage Current Power  Energy
1135V Q164 01w 0.01KWh

113.8W 0.37KWh

Temp. & Humidity
-\ Sensorincluded

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Vlastnosti:



Podpora pojmenovani vystupt

v vy

Funkce vynulovani méfice
Aktualizace firmwaru

Pocet zasuvek: 8

Konektory:

8x vystup IEC 60320 C13

1x vstup IEC60309

1x RJ-45 LAN 10/100 Base-TX

1x RJ-11 pro pfipojeni TH senzoru

3x RJ-11 pro pfipojeni senzoru

2x RJ-11 pro pfipojeni kontroleru

2x kaskadovy RJ-45 port

1x USB port

Zatéz: kazda zésuvka do 10 A, celkové 16 A
Spinané napéti: AC 100-240 V, 50/60 Hz
Pojistka: 16 A

Provedeni: vertikaIni do racku QU
Provozni teplota: 0 °C az 60 °C, vlhkost do 90 %
Rozmeéry: 696 x 66 x 44,5 mm

Hmotnost: 2,1 kg

Ovladani pres web prohlize¢ HTTP/HTTPS (TLS 1.2), TCP/IP, UDP, NTP, DHCP, Ping
Soubory MIB (Management Information Base) pro SNMP

Hlaseni o napéti, proudu, prikonu a celkovém mnozstvi kWh
Nastaveni hlidani nadproudu pro kazdou zasuvku

Ozndmeni o udalostech zaslanim vyskakovaci zpravy nebo e-mailu

Filtrovani IP - bezpe¢nostni masky IP adres pro zabrédnéni neoprdvnénému pfistupu
Tlacitko volby pro zapnuti ochrany proti uzamceni pro zabranéni Gprav

Moznost pripojeni az 3 senzor(l a 2 ovladac¢l pro rozsifeni funkci

Resat Dofault

SNMP






7600 watts (220v)

Max. permissible load for IPM-16230

3800 watts (220v)

Max. permissible load for IPM-08220
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