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UBIQUITI UNIFI E7 CAMPUS

Cena celkem:

23.01.26 16:26:41

23 361 K¢

(bez DPH: 19 306 K¢)

Bé&znéa cena: 25 697 K¢
USetfite: 2 336 K¢
Kéd zbozi: NAAUBT1178
Part No.: E7-Campus
Zéruka: 26 més.
Stav: Nové zbozi

Popis

Ubiquiti UniFi E7 Campus
Ubiquiti UniFi E7 Campus je Spickovy pristupovy bod navrzeny pro venkovni a naro¢na prostredi.

Vykonny 2pasmovy Wi-Fi 7 access point s podporou frekvenc¢nich pasem 2,4 GHz a 2x 5 GHz a prenosovou rychlosti az
17,9 Gbps (agregovana propustnost). Je idealni do prostredi s vysokou hustotou klientd a pro firemni a komeréni pouziti.
UniFi E7 Campus je odolné venkovni hotspotové feseni vyuzivajici standard 802.11be (Wi-Fi 7) a je vybaveno
integrovanymi smérovymi anténami a technologii PRISM, ktera aktivné filtruje nezadouci RF ruseni a zlepSuje kvalitu
bezdratového pripojeni. Jeho univerzalni kloubovy drzak umoziuje presnou instalaci na sténu, sloup nebo strop. Pristupovy
bod je odolny vici prachu a vodé dle IPX6 (IP67 v pfipadé pouziti prilozené vodotésné sady) a podporuje aktivni POE++
napajeni.

Vas prohlize¢ nepodporuje video HTML5.
Klicové vlastnosti:

¢ Podpora Wi-Fi 7 - Nejnovéjsi standard Wi-Fi s vyssi rychlosti, kapacitou a efektivitou.

10 prostorovych streamu (spatial streams) - Poskytuje robustni pfenosovou kapacitu pro nédro¢né podnikové
prostredi.

10GbE PoE port - Podpora vysokorychlostniho pripojeni s moznosti napajeni pres Ethernet.
Redundantni GbE port - Pro vysokou dostupnost a nepferusovany provoz.

Podpora az 1000 klientd - Stabilni pfipojeni pro velké mnozstvi zafizeni v ndro¢nych prostiedich.
Pokryti az 465 m’ - Siroky dosah signalu pro rozsahlé prostory.

Technologie PRISM - Pokrocilé filtrovani ruseni pro stabilnéjsi a kvalitnéjsi pripojeni.

Vysoce vykonné antény - Optimalizované pro maximaini dosah a stabilitu signalu.

Mesh technologie - Moznost snadného rozsifeni pokryti propojenim vice jednotek.

Husta sitova architektura - Ideaini pro prostredi s velkym poctem pripojenych zarizeni.
Automaticka optimalizace kanalid - Dynamické pfizplisobeni kanald pro nejlepsi vykon sité.



Spektralni analyza v redlném case - Monitoruje okolni Wi-Fi signaly a minimalizuje ruseni.
Pokrocilé zabezpeceni - Podpora WPA3 a dalSich bezpecnostnich standardd.

Podpora vice SSID - Moznost vytvoreni a spravy vice oddélenych siti v rdmci jednoho AP.

UniFi Network Controller - PInd kompatibilita s UniFi ekosystémem pro snadnou spravu a monitoring.
Elegantni a odolny design - Minimalisticky vzhled s konstrukci vhodnou pro montaz na sloup i sténu.

Sprava pomoci aplikace UniFi Network verze 9.0.114 a vyssi

Baleni neobsahuje PoE injektor!

E7 Campus

Konfigurace a sprava UniFi zafizeni je v aplikaci UniFi Network, kterda je predinstalovana na UniFi OS konzolich (UniFi
Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.) nebo ve volné dostupném softwaru UniFi
Network Server, ur¢eném pro instalaci na vlastni pocita¢ nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network
Server je neustéle vylepSovan, a proto doporucujeme vzdy pouzivat aktudini verzi, kterou stahujte na strankach Ubiquiti v
sekci Download. O tomto produktu se dozvite také vice na Skoleni Ubiquiti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Standard: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be

Anténa: integrovana 2pasmova anténa

Provozni frekvence: 2,4 GHz, 5 GHz

Rychlost pienosu dat: 688 Mbps (2,4 GHz), 2x 8600 Mbps (5 GHz, low/high)
Podpora PoE: ano, PoE++, DC 42,5-57 V

Porty: 1x 10GbE RJ-45, 1x GbE RJ-45

Rozméry: 250 x 250 x 43,5 mm


https://download.asm.cz/inshop/prod/I4WIFI/UBNT/E7-Campus/E7-Campus.jpg
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/182592-unifi-os-console
https://ui.com/download/
https://skoleni.100mega.cz/

Hmotnost: 2,2 kg

Manual (montazni navod):

% dl.ui.com/qig/e7-campus
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