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COLORWAY CW-CHS052PD-WT
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CASCW2001
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24 més.

Nové zbozi

Popis

ColorWay CW-CHS052PD-WT

Kompaktni GaN nabije¢ka s podporou véech modernich rychlonabijecich protokolu.

ColorWay GaN Mini predstavuje moderni kompaktni nabijeCku vyuzivajici pokrocCilou GaN (Gallium Nitride) technologii,
kterd zajistuje mensi rozméry, nizsi hmotnost a vyssi Uc¢innost oproti tradi¢nim adaptérdm. S maximalnim vykonem 25 W a
podporou nejnovéjsich rychlonabijecich protokol véetné PD 3.0 PPS, Apple Fast Charge a Quick Charge 4.0+ nabizi

optimalni reSeni pro kazdodenni nabijeni i cestovani.

Diky inteligentnimu AUTO-ID ¢€ipu nabijecka automaticky rozpoznd pfipojené zafizeni a zvoli optimalni napéti a proud az do
3 A, ¢imz zajisti nejefektivnéjsi nabijeni. Télo vyrobené z ohnivzdorného ABS plastu je odolné proti poskrabani a naraztm,
coz zarucCuje spolehlivost a dlouhou Zivotnost i pfi intenzivnim pouzivani. S kompaktnimi rozméry 73 x 34 x 32 mm a

hmotnosti pouhych 52 g se snadno vejde do kapsy nebo tasky.

GaN technologie pro kompaktni rozméry a vyssi i¢innost
Maximalni vykon 25 W pro rychlé nabijeni modernich zafizeni

Inteligentni AUTO-ID ¢ip pro automatickou optimalizaci nabijeni
Vicedroviiovy ochranny systém proti zkratu, pfehfati a prepéti
Minimaln{ zahfivani béhem provozu diky efektivni GaN technologii
Ultrakompaktni rozméry a nizkd hmotnost idedini pro cestovani
Odolné télo z ohnivzdorného ABS plastu

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Podpora vsech kli¢ovych rychlonabijecich protokol( (PD 3.0, PPS, QC 4.0+, Apple Fast Charge)



Maximalni proud: 3 A

Vstup: AC 100-240V, 50-60Hz 0,7 A Max.

Vystup: USB-C DC 5V/3A, 9V/2,77A, 12V/2,08A, PPS 3,3-5,9V/3A, 3,3-11V/2,25A

Maximalni vykon: 25 W

Rozméry: 73 x 34 x 32 mm

Hmotnost: 52 g

Podporované nabijeci protokoly: PD 3.0, PPS, BC1.2 DCP 5V-1,5A, Apple 5V-2,4A, Apple Fast charge, Samsung
5V-2A/AFC, QC2.0/3.0/4.0+, HUAWEI FCP



