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ColorWay CW-CHSO053PD-WT

Kompaktni a vykonna GaN nabijecka podporujici vSéechny moderni rychlonabijeci protokoly.

Sitova nabijecka ColorWay CW-CHS053PD-WT predstavuje moderni feSeni pro rychlé nabijeni vasich zarizeni. Diky dvéma
portim (USB-C a USB) umozfiuje sou¢asné nabijeni dvou zafizeni s celkovym vykonem aZ 30 W. Nabije¢ka podporuje
pokrocilé rychlonabijeci technologie véetné PD 3.0 PPS, Quick Charge 3.0/4.0+ a mnoha dalsich protokol( specifickych

pro jednotlivé vyrobce.

Adaptér vyuzivd moderni GaN technologii, diky které je leh¢i, mensi a efektivnéjsi nez tradi¢ni nabijecky. Produkuje
minimalni teplo pfi provozu, spotfebovava méné energie a vyrazné zrychluje nabijeni zafizeni. Inteligentni ¢ip USB Auto ID
automaticky detekuje pripojené zafizeni a upravuje napéti a proud az do 3 A, ¢imz zajistuje maximalni G¢innost nabijeni.

Maximalni vykon 30 W pro USB-C port a 18 W pro USB port

Kompaktni rozméry 78 x 34 x 32 mm a nizkd hmotnost pouhych 53 g
Technologie GaN pro vyssi Ucinnost a nizsi zahfivani

Vicelrovfiovy ochranny systém proti zkratu, prehfati a prepéti

Vyrobeno z nehorlavého ABS plastu odolného proti poskrabani a narazim

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Maximalni proud: 3 A

Dva nabijeci porty - USB-C (PD) a USB (QC) pro soucasné nabijeni dvou zafizeni

Podpora véech modernich rychlonabijecich protokoll (PD 3.0, PPS, QC3.0/4.0+)
Inteligentni ¢ip Auto-ID pro automatickou detekci optimainiho nabijeciho proudu



Vstup: AC 100-240 V, 50-60 Hz, 1 A Max.

Vystup USB-C: DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2,5A, 15V/2A, 20V/1,5A, PPS 3,3-11V/3A, 30 W Max

Vystup USB: DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18 W Max

Kombinovany vystup: 5V/3,6A, 18 W

Rozméry: 78 x 34 x 32 mm

Hmotnost: 53 g

Podporované protokoly: PD 3.0, PPS, BC1.2 DCP, Apple Fast charge, Xiaomi Turbo Charge, Samsung AFC/SFC,
QC2.0/3.0/4.0+, HUAWEI FCP/SCP



