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TP-LINK KE110

Cena celkem: 1199 K¢

(bez DPH: 991 K¢)

Bézna cena: 1319 K¢

Usetrite: 120 K¢

Kdd zbozi: TIPTPLO042

Part No.: KE110

Zéruka: 26 més.

m Stav: Nové zbozi

,

Popis

TP-Link KE110

Inteligentni pokojovy termostat pro presnou regulaci teploty ve vasi domacnosti s podporou hlasového
ovladani a vzdaleného pristupu.

Pokojovy termostat Kasa KE110 nabizi presné méreni a regulaci teploty ve vasi domacnosti. Diky vestavénému
svycarskému senzoru s presnosti £0,3 °C a £3 % RH ziskdte vzdy presné informace o prostredi ve vasi mistnosti.
Zafizeni je vybaveno Uspornym 2,4" E-ink displejem, ktery poskytuje vynikajici Citelnost z jakéhokoliv Ghlu pfi minimaln{
spotrebé energie.

Termostat umoziiuje skupinové ovladani termostatikcych radidtorovych ventild Kasa TRV, ¢imz zajistuje optimalni teplotu
v celé mistnosti. Pro sv{j provoz vyzaduje Kasa Hub KH100 a nabizi podporu hlasového ovlddani pres Amazon Alexa a
Google Assistant.

Pfesna regulace teploty v kombinaci s termostatikcymi radidtorovymi ventily Kasa TRV
Vysokd presnost méreni diky Svycarskému senzoru (+0,3 °C, £3 % RH)

Usporny 2,4" E-ink displej s vynikajici &itelnosti z jakéhokoliv hlu

Bezdratovad komunikace na frekvenci 868 MHz pro spolehlivé pfipojeni

MozZnost skupinového ovladdani vice TRV ventill sou¢asné v jedné mistnosti

Hlasové ovladani prostfednictvim Amazon Alexa a Google Assistant

Flexibilni umisténi - na stll, polici nebo pfipevnéni na sténu ¢i kovovy povrch

Funkce détského zdmku pro ochranu pred nezadouci manipulaci

Dlouhd vydrz baterie az 1 rok (2x AAA baterie)



Chytré planovani vytapéni
Vytvorte si vlastni plan vytapéni podle vaseho denniho rezimu a snizte nadklady na energii. Termostat automaticky reguluje
teplotu podle vami nastaveného rozvrhu.

Ukladani a export dat zdarma
Termostat umoznuje ukladani dat o teploté a vihkosti po dobu az 1 roku. VSechna data miZete exportovat do CSV souboru a
nechat si je zaslat na e-mail pro pozdéjsi analyzu.

Ovladani odkudkoliv
Prostrednictvim aplikace Kasa Smart mdZete kontrolovat a ovlddat vSechny radiatory ve vasi domacnosti z vaseho telefonu.
UZ nikdy nebudete muset hadat, zda jste nezapomnéli vypnout topeni v prézdné mistnosti.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Bezdratova komunikace: 868 MHz (pracovni frekvence 863-865 MHz a 868-868,6 MHz)
Displej: 2,4" E-ink

Napajeni: 2x AAA/LRO3 baterie (soucasti balenti)
Vydrz baterie: aZ 1 rok

Rozméry: 62 x 62 x 24,5 mm

Rozsah méreni teploty: 0 az 50 °C (32 az 122 °F)
Rozsah méreni vlhkosti: 0 az 99 % RH

Presnost méreni: +0,3 °C, £3 % RH

Aktualizace dat: kazdé 2 sekundy

Certifikace: CE, RoHS

Systémové pozadavky: Kasa Hub KH100
Kompatibilita: Amazon Alexa, Google Assistant



