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MSI GAMING MAG 271QP QD-OLED X24 26,5"

Cena celkem: 16 890 K¢

(bez DPH: 13 959 K¢)

Bézna cena: 18 579 K¢

2 7 Ugetfite: 1 689 K&
WhH Kdd zbozi: MONMSI0060
2560 1440 Part No.: MAG 271QP QD-OLED X24
Zaruka: 36 més.

Stav: Nové zbozi

Popis

MSI Gaming MAG 271QP QD-OLED X24 - rychlost, barvy a styl pro
vitézstvi

Herni monitor MSI Gaming MAG 271QP QD-OLED X24, ktery rozproudi kazdy titul a vdm krev v zilach. Displej s
Uhloprictkou 26,5" predstavuje komfortni vstupni branu do svéta her a dalsi multimedialni zabavy. Pfi rozliSeni WQHD ma
kazdy pixel svlij smysl a vyznam pfi vykreslovani obrazu.
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Moderni QD-OLED panel 3. generace podporuje jeSté ostrejsi detaily a textury, které od této chvile budete vnimat.
Spojeni obnovovaci frekvence 240 Hz a odezva 0,03 ms (GtG) znamenaji jediné - dokonale hladky a plynuly obraz bez
rozmazani ¢i jinych rusivych vlivl Pripravte se na akci, kdy vse pobézi jako po masle.
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A barvy? Displej s 99% pokrytim barevného prostoru DCI-P3 se postara o realistické vykresleni vdech odstind.
Konektivita v podobé porti HDMI 2.1 se Sitkou pasma 48 Gbps a podporou 120Hz reZimu, VRR a ALLM vam umozni
pfipojit nejenom PC, ale také moderni herni konzole a jejich vykon vyuzit naplno.
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MSI Gaming MAG 271QP QD-OLED X24

Herni monitor s nejnovéjsi generaci QD-OLED panelu pro dokonaly obraz a bleskurychlou odezvu. Tento Spi¢kovy
26,5" monitor nabizi kombinaci WQHD rozliSeni, extrémné rychlé obnovovaci frekvence 240 Hz a rekordni odezvy pouhych
0,03 ms (GtG), coz zajistuje naprosto plynuly obraz bez rozmazani i pri nejrychlejsich hernich scénéch.

Monitor se pysni certifikaci VESA DisplayHDR True Black 400 pro vyjimecny kontrast a hluboké ¢erné, spolu s 99%
pokrytim barevného prostoru DCI-P3 a vysokou presnosti barev. Technologie OLED Care 2.0 Ucinné snizuje riziko
vypalovani statickych prvk( obrazu, zatimco konektivita zahrnuje porty HDMI 2.1 s plnou Siftkou pasma 48 Gbps pro
pripojeni nejnovéjsich hernich konzoli.

QD-OLED panel 3. generace s vylepsenym usporadanim subpixel(l pro ostrejsi text a detaily.
Bleskurychla odezva 0,03 ms (GtG) a obnovovaci frekvence 240 Hz pro dokonale plynuly obraz.
Rozliseni 2560 x 1440 px (WQHD) nabizi idealni pomér mezi detaily a vykonem.

Certifikace VESA DisplayHDR True Black 400 zajistuje vyjimecny kontrast a realistické zobrazeni.
Technologie MSI OLED Care 2.0 efektivné chrani panel pred vypalovanim obrazu.

Pokryti 99 % barevného prostoru DCI-P3 pro vérné podani barev.

Porty HDMI 2.1 s Sitkou pasma 48 Gbps podporuji 120Hz rezim, VRR a ALLM pro herni konzole.
Ergonomicky stojan s moznosti nastaveni vysky, naklonu, otoceni a pivotu.

MSI OLED Care 2.0 - komplexni ochrana proti vypalovani

VylepSeny systém ochrany OLED panelu zahrnuje nékolik technologii: Pixel Shift jemné posouva pixely pro prevenci
statickych obraz(l, Panel Protect provadi automatickou obnovu pixell po 4 hodindch pouzivéani, Static Screen Detection
snizuje jas pfi detekci statického obsahu, Boundary Detection upravuje jas ohraniceni obrazu, Taskbar Detection a Multi-logo
Detection automaticky rozpoznavaiji a chrani oblasti s liStami a logy.

Chytfejsi 24hodinova obnova OLED panelu

Cyklus obnovy panelu byl prodlouzen z 16 na 24 hodin, coz minimalizuje preruseni béhem hrani nebo prace. Uzivatel uvidi
upozornéni pouze 30 minut pred obnovou, zatimco samotna obnova se aktivuje automaticky pfi pfechodu monitoru do
pohotovostniho reZzimu nebo pri vypnuti, ¢imz zajistuje pInou ochranu OLED panelu bez naruseni uzivatelského zazitku.

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Displej: 26,5" QD-OLED, plochy

Rozliseni: 2560 x 1440 px (WQHD)

Obnovovaci frekvence: 240 Hz

Odezva: 0,03 ms (GtG)

Jas: 250 nitd (SDR), 450 nitl (HDR, typicky), 1000 nitd (Spi¢ka pfi 3% APL)
Kontrastni pomér: 1 500 000 : 1 (typicky)

Barevné pokryti: 99 % DCI-P3, 138 % sRGB (standard CIE1976)

HDR: VESA DisplayHDR True Black 400

Konektivita: 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4a, 1x audio vystup
Nastaveni stojanu: vyska (0-110 mm), naklon (-5° az 20°), otoceni (+ 30°), pivot (£ 90°)
Rozméry: 609 x 416 x 242 mm (se stojanem)

Hmotnost: 8 kg



