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DAHUA KIT/BF4ACP-0210B-XL/M0508

Cena celkem:

BéZné cena:
USetfite:
Kéd zbozi:
Part No.:
Zaruka:
Stav:

i a

24.01.26 1:47:14

2 399 K¢

(bez DPH: 1 983 K¢)

2 639 K¢

240 K¢

KIPDAH1067
KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508
36 més.

Nové zbozi

Popis

Dahua KIT/BF4CP-0210B-XL/M0508

Bezdratova IP kamera se solarnim panelem pro nepretrzité sledovani bez nutnosti kabeldze.

Kompletni monitorovaci sada kombinujici 4Mpx Wi-Fi kameru s 8W soldarnim panelem a vykonnou baterii o kapacité
32,4 Wh. Diky pokrocilé technologii Wi-Fi 6 (dual-band 2,4/5 GHz) zajistuje stabilni bezdratové pfipojeni bez nutnosti
sitovych kabeld. Kamera nabizi Al detekci osob a vozidel s PIR senzorem pro rychlé probuzeni a presné upozornéni na

pohyb.

Systém podporuje nékolik provoznich reziml véetné AOV médu (Always-On Video) pro nepretrzité nahravani 24/7 s ultra
nizkou spotrebou energie. Kombinace infracerveného a teplého osvétleni umoznuje barevné nocni vidéni az na 20 m.
Objektiv s ohniskovou vzdalenosti 2,1 mm poskytuje Siroky zabér s hlem pohledu 122,5° (horizontalné).

(]

RozliSeni 4 Mpx (2560 x 1440 px) s kompresi H.265 pro efektivni uklddani dat

Dual-band Wi-Fi 6 na frekvencich 2,4 GHz a 5 GHz pro stabilni pfipojeni
Solarni napajeni s 8W panelem a baterii 32,4 Wh pro autonomni provoz
Al detekce osob a vozidel s PIR senzorem pro dosah az 12 m

Obousmérné audio s vestavénym mikrofonem a reproduktorem pro komunikaci

Kryti IP66 pro odolnost proti prachu a vodé, provoz -20 °C az +60 °C
Podpora microSD karet az 512 GB pro lokaIni ukladani zéznam(
Rychlé parovani pres Bluetooth a ovladdani aplikaci DMSS (Android/iOS)
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Provozni rezimy a spotfeba energie

Kamera nabizi ¢tyfi provozni rezimy optimalizované pro rlizné scénare pouziti: ultra Usporny rezim (0,008 W), Gsporny rezim
(0,008 W), AQV rezim pro nepretrzité nahravani (0,2 W) a vykonny rezim (1,22 W). Solarni panel zajistuje dobijeni baterie
béhem dne pro nepretrzity provoz.

Pokrocilé funkce zabezpeceni

Systém disponuje zvukovou a svételnou signalizaci pro okamzité odstraseni narusiteld. Detekce pohybu je konfigurovatelna
az pro 4 oblasti. WDR (Wide Dynamic Range) zajistuje kvalitni obraz i ve scénach s velkym kontrastem osvétleni. VSechna
data jsou Sifrovana pro maximalni bezpecnost.

Snadna instalace a ovladani

Diky bezdratovému pripojeni neni nutna profesionalnf instalace ani pokladka kabell. Kamera se rychle sparuje pres
Bluetooth a ovlada se intuitivni aplikaci DMSS s moznosti vzdaleného pristupu, Zivého nahledu, prehravani zéznami a sdileni
pristupu s rodinou.

Obsah baleni
Wi-Fi kamera, solarni panel 8 W, napajeci kabel, 2x drzak, 2x sada Sroubl, 2x vrtaci $ablona

ZAKLADNI SPECIFIKACE

Snimac: 1/3" CMOS

Rozliseni: 4 Mpx (2560 x 1440 px)

Objektiv: fixni 2,1 mm, F1.6

Zorny uhel: 122,5° (H), 66° (V), 144,5° (D)
Nocni vidéni: IR az 15 m, teplé svétlo az 20 m
Komprese: H.265

Snimkova frekvence: az 15 fps (2560 x 1440 px)
Wi-Fi: 2,4 GHz & 5 GHz (Wi-Fi 6)

Audio: obousmérné, G.711a/G.711Mu/PCM
Ulozisté: microSD az 512 GB

Baterie: 32,4 Wh

Napajeni: 8W solarni panel, USB 5V DC
Kryti: IP66

Provozni teplota: -20 az +60 °C

Rozméry: 186,5 x 65 x 65 mm

Hmotnost: 0,37 kg

Barva: bild



